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Impedanciómetro

Realización de informes e 
impresiones
Titan establece el estándar para para las clínicas 
audiológicas más modernas. Permite enviar los 
resultados a los sistemas EMR o compartirlos fá-
cilmente a través de una red, lo cual signifi ca que 
dichos datos pueden acompañar al paciente de 
un departamento a otro y entre especialistas. 

Diseñe sus propios informes 
A pesar de que la comunicación electrónica 
desempeña un papel cada vez más importante en 
audiología, los informes impresos todavía resultan 
importantes. La suite de software Titan incluye un 
asistente de impresión integrado, una herramien-
ta muy versátil para satisfacer las necesidades 
individuales en la elaboración de informes, así 
como el acceso a los registros internos de archivos 
e informes para agilizar el fl ujo de trabajo de la 
clínica. El asistente de impresión puede combinar 
los datos audiométricos y de impedancia para 
obtener un informe completo del paciente.  Una 
vez que se ha fi nalizado, los datos de las pruebas 
son dirigidos automáticamente a plantillas prede-
fi nidas, lo que permite prescindir de la repetición 
de acciones y esfuerzo rutinario necesarios para 
poder presentar toda la información en una 
única página.  Los informes se pueden imprimir o 
guardar en formato PDF para introducirlos en los 
sistemas EMR.

Opciones de impresión
Se encuentra disponible una rápida impresora 
térmica de uso portátil que dispone de conexión 
por cable o a través de Bluetooth. También es po-
sible imprimir directamente con impresoras HP A4 
(Offi cejet H470, HP Deskjet 6940) vía BlueTooth 
desde la unidad Titan en uso portátil.

Base de datos integrada
Titan envía todos los resultados a  OtoAccess™ o  
a una base de datos compatible con NOAH3. No 
es necesario realizar una transcripción de datos 
y los resultados se ponen a disposición de otros 
departamentos inmediatamente. Además, los 
informes se pueden enviar con total facilidad a 
otros colegas a través del correo electrónico.

Copias de impresión 
desde Titan a través de 
la impresora opcional

Combinación y confi guración de la entrada de datos desde 
diferentes fuentes en el asistente de impresión

Detalles más destacados sobre los 
informes

• Copias de impresión personalizables

• Compatible con NOAH3 y OtoAccess™

• Integración en el sistema EMR

• Impresora portátil disponible
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Informes exhaustivos

Obtención de 
datos demográfi -
cos de pacientes 
en OtoAccess™ y  
NOAH

Combinación de 
datos audiométricos 
y de impedancia en 
una única página 

Campo de texto 
para introducción 
de observaciones y 
conclusiones de la 
sesión 

Confi guración com-
pleta de símbolos 
para agilizar su 
consulta

Inserción de mapas 
de bits como el lo-
gotipo de la clínica 

Fechas de sesiones 
individuales
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Cree su propio Titan
No permita que el equipo le dicte cómo debe 
optimizar su día. En su lugar, cree su propio Titan 
y deje que éste sea una ayuda. Desde su creación, 
la plataforma Titan fue diseñada para ofrecer una 
herramienta perfecta capaz de adecuarse a cual-
quier situación imaginable a la hora de realizar las 
pruebas. 

Confi guraciones del hardware
Tanto si su equipo habitual es demasiado volu-
minoso como para transportarlo y utilizarlo de 
modo portátil como si ocupa demasiado espa-
cio en la clínica, por su diseño, Titan se adapta 
mucho mejor a su fl ujo de trabajo y al espacio de 
que dispone en la clínica. La gran versatilidad de 
Titan para utilizarlo como unidad de sobremesa, 
de pared o bien simplemente llevarlo en el bolsillo 
como dispositivo portátil,  permite que se centre 
en su paciente independientemente del lugar en 
el que se encuentren.

Planifi cador de protocolo 
Titan se puede confi gurar para que incluya rutinas 
de trabajo local y, de este modo, optimizar el 
tiempo que se invierte en realizar las pruebas. 
Esto hace posible que múltiples usurarios realicen 
selecciones de pruebas adecuadas a las aplicacio-
nes individuales. Los protocolos defi nidos por el 
usuario se guardan con un único nombre para fa-
cilitar su acceso a través de un menú desplegable. 
Para incrementar la coherencia, es posible com-
partir los protocolos entre diversos ordenadores 
o unidades Titan. Esta funcionalidad resulta 
especialmente útil en clínicas grandes o en insta-
laciones de suministro, puesto que los protocolos 

se pueden enviar a distintos puntos a través de In-
ternet. Incluso es posible modifi car los protocolos 
personalizados  sobre la marcha, al mismo tiempo 
que se realiza la prueba, para garantizar que se 
adquiere toda la información relevante.

La sonda Titan
Titan incluye un sistema de sonda fl exible que se 
puede intercambiar fácilmente para realizar las 
pruebas clínicas y de screening. La punta de la 
sonda de screening es ideal para realizar timpa-
nometrías rápidas, mientras que la sonda clínica 
ofrece una mayor estabilidad y fl exibilidad a la 
hora de realizar exámenes de mayor duración, 
entre los que se incluyen  timpanometrías, refl e-
jos, Tone Decay y ETF. La versión clínica incluye un 
mando integrado para controlar con facilidad la 
evolución de la prueba a la vez que se centra en 
el paciente. El mando se puede sujetar fácilmente 
en el paciente o en la almohada liberando ambas 
manos mientras se introduce la sonda.
El ingenioso diseño de la sonda de Titan guarda 
todos los valores de calibración, lo cual facilita los 
cambios o modifi caciones de confi guración.

Cree su Titan  

• De sobremesa, de pared o portátil 

• Procedimientos de pruebas 
personalizables

• Concepto modular

• Sistema de sonda fl exible

La luz iluminada de la sonda sirve par indicar el estado de la 
sonda y el oído.

Oído derecho Oído izquierdo Dentro del oído Bloqueada/fi ltrando
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La solución completa

Pantalla LCD 
en color de alta 
resolución

Batería recambiable

Sonda ligera

Estación de carga secundaria 
en el soporte

Cable de sonda extensible, 
con alcance extra de 2 metros

Indicadores de estado de carga

Diseño estilizado

Alojamiento integrado 
para conector  2 cc

Tres confi guraciones de sonda

Disposición relevante de la pantalla

Desplazamiento intuitivo



Titan
Especifi caciones

Sistema de medición de impedancia
Tono de sonda: Frecuencia: 226 Hz y opcionalmente 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz

Nivel: 69 dB HL con AGC, asegurando un nivel constante para los distintos volúmenes 
del conducto auditivo.

Presión de aire: Control: Automático.
Indicador: El valor de la medición se muestra en la pantalla gráfi ca.
Intervalo:  -600 a +300 daPa. Límite de presión: -750 daPa y +550 daPa.
Índice de cambio de presión: muy lento, lento, medio, rápido, automático con 
velocidad lenta en el pico de compliancia. Se puede seleccionar durante la instalación.

Compliancia: Intervalo: de 0,1 a 8,0 ml con un tono de sonda de 226 Hz (volumen de oído: de 0,1 a 
8,0 ml) y de 0,1 a 15 mmho con un tono de sonda de 678, 800 y 1 000 Hz.

Tipos de pruebas: 
• Timpanometría automática (inicio y parada de 

presión fl exibe)
• Timpanometría Manual
• ETF1: tímpano no perforado (prueba Williams)
• ETF2:  tímpano perforado  (prueba Toynbee)
• ETF3: trompa de Eustaquio infl amada (Tim-

panometría sensible al valor de inicio de 10 a 
60 segundos)

Screening
x

-
n/d
n/d
n/d

Diagnóstico 
x

-
x
n/d
n/d

Clínico
x

x
x
x
x

Indicadores: La pantalla gráfi ca para la compliancia se indica en ml y la de la presión en daPa. En 
el modo controlado por ordenador, se pueden imprimir la admitancia, susceptancia y 
conductancia.
El nivel de estímulo se indica como nivel de audición en dB.

Memoria: Timpanometría: una curva por oído para cada timpanometría. tres curvas por oído 
para cada prueba de funcionamiento de la trompa de Eustaquio. En teoría, número 
infi nito de pruebas por protocolo.

Funciones de refl ejo
Fuentes de señal: Tono -  contralateral, refl ejo: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz.

Tono - Ipsilateral, refl ejo: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz.
Ruido de banda estrecha (BE) - contralateral, refl ejo: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 
4000, 6000, 8000 Hz.
Ruido de banda estrecha - Ispsilateral, refl ejo: 1000, 2000, 3000, 4000 Hz.
Ruido - contralateral, refl ejo: banda ancha, frecuencia alta, frecuencia baja.
Ruido - Ipsilateral, refl ejo: banda ancha, frecuencia alta, frecuencia baja.

Salidas: Contrauricular: Auricular TDH39, EARtone 3A  y/o CIR55 de inserción para mediciones 
del refl ejo .
Auricular Ispsilateral: auricular de sonda incorporado en el sistema de sonda para 
mediciones del refl ejo

Tipos de pruebas:
• Refl ejos Automáticos con intensidades indi-

viduales o crecimiento de refl ejo
- Ipsilateral
- Contralateral

• Control Manual de todas la funciones de 
refl ejos

• Fatiga de Refl ejo, automática a 10 dB por 
encima del umbral o  controlada manual-
mente con duración de estímulos de 10 a 30 
segundos

• Latencia de Refl ejo, automática a 10 dB por 
encima del umbral o  controlada manual-
mente, con los primeros 300ms del inicio del 
estímulo

Screening

x
n/d
x

n/d

n/d

Diagnóstico 

x
x
x

x

n/d

Clínico

x
x
x

x

x
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USB: Entrada/salida para comunicación con el ordenador. Titan puede utilizarse desde el or-
denador. Después, puede realizarse el seguimiento de las mediciones desde la pantalla 
del mismo.
Los datos se pueden enviar y guardar en el ordenador y almacenarse en OtoAccess™.

Impresora Impresora térmica opcional (con cable o Bluetooth) y opción de impresión de la suite 
de software. Posibilidad de imprimir con impresoras HP A4 ( Offi cejet H470, HP Deskjet 
6940) vía BlueTooth.

Software compatible 
con Windows:

Base de datos OtoAccess™ de Interacoustics y NOAH3

Alimentación: ASA30M – 0301

Consumo: 0,8 – 0,4 A

Dimensiones/peso: (L x An x Al) 6 x 6 x 28 cm Peso: 360 g

Estándar de 
impedancia

IEC 60645-5/ANSI S3.39, Tipo 1

Estándar de seguridad IEC 60601-1, Clase I, Tipo B 

Marca CE médica: Sí

Piezas de incluidas:
Unidad portátil Titan con sonda básica
Soporte 
Fuente de alimentación ASA30M (con conversor)
Extensión de la sonda clínica
Auricular contra de inserción CIR55
BET55 Fundas desechables y caja
Batería DG - LiBat - 001 de repuesto
Alojamiento para 4 conectores (0,2; 0,5; 2 y 5 cc)
Suite de software Titan con IMP440 
OtoAccess™
Manual de instrucciones 
Manual CE multilingüe
Maletín de transporte TBC 

Screening
x
opcional
x
opcional
n/d
x
x
x
x
opcional
x
x
x

Diagnóstico
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Clínico
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Piezas de opcionales: Extensión de sonda corta
Impresora térmica AB1310/AB1310 Bluetooth
HBC39 Contrauricular 
EARtone 3A Contrauricular de inserción

opcional
opcional
n/d
n/d

opcional
opcional
opcional
optional

optional
optional
optional
optional

Si desea más información consulte el siguiente enlace
www.interacoustics.com/com/Titan
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Otros impedanciómetros:

• Impedanciómetro AT235
• Impedanciómetro AT235h
• Impedanciómetro portátil MT10

Si desea más información 
consulte el siguiente enlace

www.interacoustics.com/com/Titan

Ventas y asistencia técnica en su zona:

Teléfono: +45 6371 3555 · Fax: +45 6371 3522
Correo electrónico: info@interacoustics.com
DK-5610 Assens (Dinamarca)
Web: www.interacoustics.com

Interacoustics A/S

Interacoustics : la mejor elección

Con sus más de cuarenta años de experiencia, Interacoustics se ha especializado en ofre-

cer a sus clientes las mejores soluciones existentes en audiología. Esto se ha conseguido 

gracias al diálogo continuo con especialistas de todos los ámbitos de la audiología. Nues-

tro equipo se ocupa de alcanzar los estándares industriales más exigentes posibles para 

poder ofrecer unos conocimientos especializados de diseño que únicamente podríamos 

alcanzar gracias al contacto directo con la práctica clínica.

Soluciones a cualquier escala

El hecho de haber diseñado equipos para clínicas de todos tamaños posibles en diversos 

países del mundo nos ha situado en una posición única para ofrecer soluciones que se 

ajusten perfectamente a sus exigencias. Ofrecemos soluciones de audiometría, timpano-

metría, electrofi siología, pruebas para audífonos e investigación de equilibrio que pueden 

ser integradas para satisfacer sus necesidades. 

Diagnóstico de diseño

Diseñamos equipos que facilitan la realización e interpretación de las pruebas, lo cual 

implica mejores interfaces, disposiciones de pantalla con un buen diseño, la impresión de 

informes y la comunicación con las bases de datos y sistemas de registros electrónicos a 

través de redes. En la mayoría de los casos, usted mismo puede establecer las confi gura-

ciones y la disposición.

Soporte en todo el mundo

La marca Interacoustics no solo es sinónimo de garantía de calidad y funcionalidad sino 

también de soporte.  Trabajamos en más de 100 países de todo el mundo a través de 

una red de distribuidores y centros de asistencia técnica perfectamente coordinados para 

garantizarle que dispone de una cobertura completa en cuanto a soporte y asistencia. 

Audiometría e impedanciometría en 
un sólo equipo:
• Audiómetro - Impedanciómetro 

AA220

Otros producto destacados de 
Interacoustics:
• Audiómetro clínico de conexión a PC 

Equinox2.0 

• Analizador de audífonos Affi nity2.0 


