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1. Uvod 
 
1.1 Podaci o ovom priručniku 
Ovaj priručnik važi za softver Callisto™ verzija 1.22. Ovaj proizvod je proizvela kompanija: 
 

Interacoustics A/S 
Audiometer Allé 1 
5500 Middelfart 
Danska 
Tel:       +45 6371 3555 
E-pošta:  info@interacoustics.com 
Web: www.interacoustics.com 

 
 
1.2 Namena proizvoda 
Indikacije za korišćenje 
Callisto™ sa AC440 namenjen je za otkrivanje i dijagnozu u slučaju sumnje na gubitak sluha. Rezultati će se 
koristiti za dalje procedure ispitivanja i/ili podešavanje slušnih aparata. 
 
Callisto™ sa modulom HIT440 namenjen je za ispitivanje slušnih instrumenata; način da se dobije objektivna 
indikacija karakteristika slušnih instrumenata unutar zatvorene ispitne komore pomoću kaplera.     
 
Callisto™ sa REM440 namenjen je za merenje stvarnog uha (Real-Ear Measurement) koje pokrivaju sve 
kliničke potrebe verifikacije tokom postavljanja slušnog aparata. Proces je takav da su referentni mikrofoni 
postavljeni izvan ušiju dok je mali mikrofon na cevčici sonde postavljen u svakom kanalu blizu bubne opne 
ispitanika. Nivoi zvučnog pritiska se mere kako bi se generisali grafikoni koji odgovaraju različitim testovima 
koji se mogu izvesti u modulu REM440. Skupovi podataka se zatim prikupljaju kako bi se potvrdile i proverile 
postavke slušnog aparata.  
 
Predviđeni rukovalac 
Obučeni rukovaoci poput audiologa, stručnjaka za sluh ili obučenih tehničara. 
 
Predviđena populacija 
Nema ograničenja 
 
Kontraindikacije 
Nisu poznate 
 
Kliničke koristi 
Callisto™ sa AC440 koristi tonske i govorne stimulanse kako bi korisniku pružio prikaz da li postoji gubitak 
sluha i stepen gubitka sluha. Dalje, to omogućava da relevantni kvalifikovani operater propiše slušne aparate 
i podrži dalju/tekuće otološko lečenje. 
 
Callisto™ sa HIT440 pruža objektivna merenja iz slušnih aparata i pomoćnih slušnih uređaja koja se mogu 
uporediti sa lokalnim standardnim protokolima ili specifikacijama proizvođača slušnih aparata kako bi se 
osigurala doslednost po pitanju kvaliteta i performansi i takođe otkrila sva odstupanja od specifikacija 
proizvođača. To osigurava da ispitanik uvek dobije efikasno funkcionalne slušne aparate.  
 
Callisto™ s REM440 omogućuje da korisnik slušnih aparata dobije objektivno verifikovane i proverene 
uređaje. On razmatra jedinstven kvalitet spoljnog slušnog kanala ispitanika, pa stoga operater može 
precizno da prepiše uređaju ciljane nivoe zvuka. 
 
1.3 Opis proizvoda 
Callisto™ je analizator slušnog aparata koji se povezuje sa integrisanim audiološkim softverskim modulima 
na računaru. U zavisnosti od instaliranih softverskih modula moguće je izvršiti sledeća merenja:  

http://www.interacoustics.com/
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• Audiometrija (AC440) 
• Merenja stvarnog uha (REM440) uključujući Vizuelno mapiranje govora 
• Ispitivanje slušnih instrumenata (Hearing Instrument Testing, HIT) 

 
NAPOMINJEMO – Ovaj proizvod nije sterilan i nije predviđeno da se steriliše pre upotrebe. 
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1.4 Uključeni i opcioni delovi i pribor 
 

AC440 
 

REM440 
 

HIT440 
 

Standardni delovi 
• DD451 audiometrijske 

slušalice  
• MTH400m slušalice za 

monitor 
• B71 koštani provodnik1 
• APS3 taster za odziv 

pacijenta1 
• Softverski paket Callisto™ 
• Callisto™ torba za nošenje 
• Standardni USB kabl 

 

Opcioni delovi 
• TDH39 1 audiometrijske 

slušalice  
• DD65 v21 
• DD450 visokofrekventne 

slušalice1 
• IP30 slušalice sa umetkom1 
• B81 koštani provodnik1 
• EMS400 mikrofon za govor 

pacijenta 
• SP70 zvučnik + kabl 
• SP85A zvučnik 
• SP90A zvučnik 
• Baza podataka OtoAccess® 

Database 
• Nosač dodatne opreme 
• Transportna kolica 

Standardni delovi 
• IHM60 In-situ slušalice 

(komplet)1/2 
• Cevčice sonde 36 kom1 
• SP70 zvučnik + kabl 
• Softverski paket Callisto™ 
• Callisto™ torba za nošenje 
• Standardni USB kabl 

 

Opcioni delovi 
• Dodatni Edifier zvučnik + 

kabl 
• Osnovni komplet kaplera 

(coupler) Callisto™ koji 
uključuje: 

• Baza konektora 
• Kutija konektora 

o Konektor od 2cm³ 
o Mikrofon od ½“ 
o Referentni mik. 
o ITE adapter 
o BTE adapter 
o Adapter za slušni 

aparat izvan uha 
o BTE cevčice 

• SPL60 Komplet vrhova 
sonde na mestu i adapter 
za konektor1 

• Adapteri 
• Vosak za zaptivanje 

konektora 
• Baza podataka 

OtoAccess® Database 
• Nosač dodatne opreme 
• Transportna kolica 

 

 

Standardni delovi: 
• TBS10 kutija za test 
• Kutija konektora 

o Konektor od 2cm³ 
o Mikrofon od ½“ 
o Referentni mik. 
o ITE adapter 
o BTE adapter 
o Adapter za slušni 

aparat izvan uha 
o BTE cevčice 

• Adapteri 
• Vosak za zaptivanje 

konektora 
 
 

Opcioni delovi: 
• Adapter za kalibraciju 
• Baza podataka OtoAccess® 

Database 
• Transportna kolica 

 
 
 

 
1) Deo za upotrebu prema standardu IEC60601-1 
2) Ovaj deo nije sertifikovan prema standardu IEC 60601-1.  
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1.5 Upozorenja i mere opreza 
 

 
Kroz ovaj priručnik koriste se sledeće oznake za upozorenja, mere opreza i napomene: 
 

 

Oznaka UPOZORENJE identifikuje uslove ili prakse koje mogu predstavljati 
opasnost za pacijenta i/ili korisnika.  

 

Oznaka OPREZ identifikuje uslove ili prakse koje mogu dovesti do oštećenja 
opreme. 

NAPOMENA NAPOMENA se koristi da bi uputila na prakse koje nisu povezane sa telesnim 
povredama. 

 

 

 

  
Spoljna oprema namenjena za povezivanje na USB sistema Callisto mora biti u 
skladu sa relevantnim standardom proizvoda, npr. IEC 62368-1 ili 60950-1 za 
IT opremu i serije standarda IEC 60601 za medicinsku električnu opremu. Osim 
toga, sve takve kombinacije – medicinski električni sistemi – moraju biti 
usklađeni sa bezbednosnim zahtevima navedenim u opštem standardu IEC 
60601-1, član 16. Sva oprema koja nije usklađena sa zahtevima struje curenja 
u standardu IEC 60601-1 mora biti držana izvan okruženja pacijenta, tj. 
najmanje 1,5 m od uzglavlja pacijenta ili se mora napajati putem uređaja za 
razdvajanje kako bi se smanjila curenja struje. 
 
Svaka osoba koja povezuje spoljnu opremu sa USB-om, formirala je medicinski 
električni sistem i stoga je odgovorna da sistem bude usklađen sa zahtevima. 
Ako niste sigurni, obratite se kvalifikovanom medicinskom tehničaru ili svom 
lokalnom zastupniku. 
 
Uređaj za razdvajanje (uređaj za izolovanje) je potreban za izolovanje opreme 
koja se nalazi izvan okruženja pacijenta od opreme koja se nalazi u okruženju 
pacijenta. Takav uređaj za razdvajanje je posebno potreban kada je 
uspostavljena mrežna veza. Zahtev za uređaj za razdvajanje je definisan u 
standardu IEC 60601-1 član 16. 
 
 

 Imajte na umu da kada povezujete standardnu opremu poput aktivnog 
zvučnika, neophodno je preduzeti posebne mere opreza da bi se održala 
medicinska bezbednost. Ako se koristi bez galvanskog odvajanja, mora biti 
napajan preko medicinskog izolacionog transformatora koji ispunjava zahteve 
standarda IEC/ES 60601-1. 
 

 Ne dodirujte pacijenta dok radite sa računarom, štampačem itd. 
 

 Nije dozvoljeno vršenje nikakve izmene na ovoj opremi bez ovlaštenja 
kompanije Interacoustics.  
Na zahtev, kompanija Interacoustics će staviti na raspolaganje dijagrame kola, 
liste komponenata, opise, uputstva za kalibraciju ili druge informacije koje će 
pomoći servisnom osoblju da popravi delove ovog sistema. 

UPOZOREN 

OPREZ 
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Nijedan deo opreme se ne može servisirati ili održavati kada je u upotrebi sa 
pacijentom. 

 

 

 Iako ovaj instrument ispunjava relevantne zahteve o EMK, potrebno je 
preduzeti mere da bi se izbeglo nepotrebno izlaganje elektromagnetskim 
poljima, npr. iz mobilnih telefona itd. Ako se uređaj koristi pored druge opreme, 
mora se utvrditi da neće dolaziti do uzajamnih smetnji, npr. neželjeni šum u 
slušalicama. Ako se primete poremećaji, pokušajte da odvojite Callisto od 
uređaja koji izaziva ometanje. Pogledajte odeljak za Elektromagnetnu 
kompatibilnost (EMK). 
 

 
 

Nemojte rastavljati ili modifikovati proizvod jer to može uticati na sigurnost i/ili 
performanse uređaja. 
 

 Ovlašćeno osoblje će zameniti unutrašnju bateriju. 
 Kada koristite slušalice koje se postavljaju u uho, uverite se da su pena ili 

nastavak za uho pravilno montirani.  
 

 Preporučuje se da se jednokratni nastavci za uši od pene, isporučeni sa 
opcionim pretvaračima za umetke IP30, zamene nakon testiranja svakog 
klijenta. Čepovi za jednokratnu upotrebu takođe osiguravaju da postoje 
sanitarni uslovi za svakog vašeg klijenta. 
 

 Preporučuje se da se delovi koji su u direktnom dodiru sa pacijentom (npr. 
jastučići za slušalice) podvrgnu standardnom postupku dezinfekcije nakon 
svakog pojedinačnog pacijenta. Ovo uključuje fizičko čišćenje i upotrebu 
prihvaćenog sredstva za dezinfekciju. Potrebno je poštovati uputstva 
pojedinačnog proizvođača tog dezinfekcionog sredstva kako biste obezbedili 
odgovarajući nivo čistoće. 
 

 Pretvarači (slušalice, koštani provodnik itd.) isporučeni sa instrumentom 
kalibrisani su za ovaj instrument - zamena pretvarača zahteva ponovnu 
kalibraciju. 
 

 Kompanija Interacoustics ne garantuje funkcionalnost sistema ako je instaliran 
bilo koji drugi softver, osim Interacoustics-ovih modula za merenje 
(AC440/REM440) i AuditBase System 4, OtoAccess® ili Office sistema 
kompatibilnih sa Noah ili njihovih novijih verzija.  
 
 

NAPOMENA Ako se ovaj aparat poveže sa najmanje jednim drugim uređajem sa CE 
oznakom za medicinske uređaje, kako biste napravili sistem ili paket, CE 
oznaka je važeća samo za kombinaciju ako je dobavljač izdao izjavu u kojoj 
navodi da su zahtevi iz Direktive o medicinskim uređajima, člana 12, ispunjeni 
za tu kombinaciju. 
 

 Instrument je namenjen za kontinuiranu upotrebu. Međutim, postoji rizik od 
oštećenja pretvarača ako se s njima radi na najvišem intenzitetu duže vreme. 

 Pretvarači (slušalice i drugo) isporučeni sa instrumentom kalibrisani su za ovaj 
instrument - zamena pretvarača zahteva ponovnu kalibraciju. 
 

 Nisu potrebne mere predostrožnosti prilikom instalacije da bi se izbeglo 
neželjeno zvučno zračenje audiometra. 
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 Nije potrebno određeno vreme da bi se instrument zagrejao, ali ga ostavite da 
se aklimatizuje pre upotrebe. 
 

 Obavezno koristite samo intenzitet stimulansa koji je prihvatljiv za pacijenta. 
 Referentni mikrofoni i mikrofoni sode mogu se verifikovati postupcima opisanim 

u softveru za kalibraciju.  
 

 Treba se koristiti samo snimljeni govorni materijal sa navedenim odnosom sa 
signalom kalibracije. Prilikom kalibracije instrumenta pretpostavlja se da je nivo 
signala kalibracije jednak prosečnom nivou za govorni materijal. Ako to nije 
slučaj, kalibracija nivoa zvučnog pritiska će biti nevažeća i instrument treba 
ponovo kalibrisati. 
 

 Da bi se uspostavila usklađenost sa standardom IEC 60645-2, važno je da se 
nivo govornog ulaza podesi na 0 VU. Jednako je važno da se svaka instalacija 
slobodnog polja kalibriše na mestu gde se koristi i u uslovima koji postoje tokom 
normalnog rada. 
 

 Sa slušalicama i ostalim pretvaračima mora se rukovati sa velikom pažnjom jer 
mehanički udar može izazvati promenu baždarenja. 

 Specifikacije uređaja važe ako se uređaj koristi u okviru uslova okruženja 
navedenih u tehničkim specifikacijama.  
 
Napon napajanja: USB napajanje (USB Type-B priključak). 
 

 U cilju sprečavanja greške sistema, preduzmite odgovarajuće mere opreza da 
biste izbegli viruse na računarima i slično.  
 
Korišćenje operativnih sistema za koje je korporacija Microsoft prekinula 
davanje podrške za softver i bezbednost će povećati rizik od virusa i malvera, 
koji mogu rezultirati kvarovima, gubitkom podataka, krađom i zloupotrebom 
podataka. 
Kompanija Interacoustics A/S se ne može smatrati odgovornom za vaše 
podatke. Pojedini proizvodi kompanije Interacoustics A/S podržavaju ili mogu 
raditi sa operativnim sistemima koje korporacija Microsoft ne podržava. 
Kompanija Interacoustics A/S vam preporučuje da uvek koristite operativne 
sisteme koje podržava korporacija Microsoft i čija je bezbednost u potpunosti 
ažurirana. 

 
1.6 Neispravan rad 

U slučaju neispravnog rada proizvoda, važno je da se pacijenti, korisnici i ostale osobe zaštite 
od povrede. Prema tome, ako je proizvod izazvao ili bi potencijalno mogao da izazove povredu, 
on se mora odmah staviti u karantin.  
Neispravnosti koje izazivaju i štetne i posledice bez povreda, vezane za sam proizvod ili 
njegovo korišćenje, moraju da se odmah prijave distributeru od kojeg je proizvod nabavljen. Ne 

zaboravite da navedete što je više moguće pojedinosti, npr. vrsta povrede, serijski broj 
proizvoda, verzija softvera, povezana dodatna oprema i sve ostale relevantne informacije. 
 
U slučaju da je došlo do smrtnog slučaja ili ozbiljne nezgode vezane za korišćenje ovog 
uređaja, nezgoda se odmah mora prijaviti kompaniji Interacoustics i lokalnom državnom 
nadležnom telu. 

 
 
1.7 Odlaganje proizvoda na otpad 
Kompanija Interacoustics je posvećena osiguranju da naši proizvodi budu bezbedno odloženi na otpad kada 
više ne mogu da se koriste. Saradnja korisnika je važna da bi se to osiguralo. Kompanija Interacoustics 
stoga očekuje da se poštuju lokalni propisi o sortiranju i otpadu za odlaganje električne i elektronske opreme, 
kao i da se uređaj ne baca zajedno sa nesortiranim otpadom. 
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U slučaju da distributer proizvoda nudi plan vraćanja robe, to bi se trebalo koristiti kako biste osigurali 
pravilno odlaganje proizvoda na otpad. 
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2. Raspakivanje i instalacija 
 
2.1 Raspakivanje i pregled  
Proverite da li su oštećeni ambalaža i njen sadržaj 
Kada dobijete instrument, proverite da li postoji oštećenje na kutiji nastalo nemarnim rukovanjem. Ako je 
ambalaža oštećena, treba da se sačuva sve dok ne proverite mehanički i električni sadržaj pošiljke. Ako je 
instrument neispravan, obratite se svom lokalnom distributeru. Otpremni materijal sačuvajte radi pregleda 
špeditera i podnošenja odštetnog zahteva. 
 
Ambalažu sačuvajte za budući transport 
Callisto™ se isporučuje u svojoj vlastitoj transportnoj ambalaži koja je dizajnirana specijalno za Callisto™. 
Sačuvajte ambalažu. Ona će biti potrebna ako instrument mora da se vrati radi servisiranja. 
Ako je potreban servis, obratite se svom lokalnom distributeru. 
 
Prijava nedostataka 
Pregledajte pre povezivanja   
Pre povezivanja ovog proizvoda, trebalo bi još jednom pregledati ima li oštećenja. Celo kućište i sav dodatni 
pribor treba vizuelno pregledati radi eventualnih ogrebotina i delova koji nedostaju. 
 
Odmah prijavite sve nedostatke 
Delove koji nedostaju ili su neispravni treba odmah prijaviti dobavljaču instrumenta, zajedno sa računom, 
serijskim brojem i detaljnim izveštajem o problemu. Na kraju ovog priručnika možete pronaći „Obaveštenje o 
povratu“, gde možete da opišete problem. 
 
Upotrebite „Izveštaj o povraćaju“ 
Shvatite da ako servisni inženjer ne zna u čemu je problem i na šta da obrati pažnju, postoji mogućnost da 
ga i ne nađe, tako da će nam „Izveštaj o povratu“ biti od velike pomoći, kao i vaša najbolja garancija da će 
popravka neispravnosti biti zadovoljavajuća. 
 
Čuvanje 
Ukoliko treba da uskladištite Callisto™na neko vreme, pobrinite se da je uskladišten u skladu sa uslovima 
navedenim u odeljku o tehničkim specifikacijama. 
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2.2 Oznake 
Na instrumentu se mogu naći sledeće oznake: 

 
 
2.3 Callisto™ - rečnik povezivanja na panel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pogledati uputstvo za upotrebu 
Pogledajte upozorenja i mere predostrožnosti 

 

WEEE (Direktiva EU) 
Ovaj simbol označava da proizvod ne treba bacati kao nesortirani otpad, već se mora 
poslati u posebna postrojenja za prikupljanje radi dobijanja upotrebljivih komponenti i 
recikliranja. 

 

CE oznaka u kombinaciji sa MD simbolom označava da kompanija Interacoustics A/S 
ispunjava zahteve Aneksa | Direktive za medicinska sredstva (EU) 2017/745 
Odobrenje sistema kvaliteta je izvršio TÜV – identifikacioni br. 0123. 
 

 

Medicinsko sredstvo 

 

tip B primenjeni delovi.  
Delovi stavljeni na pacijenta koji nisu provodnici i koji se mogu odmah skinuti sa pacijenta.  

 

Godina proizvodnje. 
 
 

Položaj:  Simbol:  Funkcija: 
1 Insitu L. Povezivanje Insitu slušalica levo 
2 Insitu R. Povezivanje Insitu slušalica desno 
3 TB/Coupler Utičnica za mikrofon za govor pacijenta ili bazu konektora 
4 TF Utičnica za govor ka pacijentu ili mikrofon  
5 Monitor Utičnica za slušalice za monitor 
6 FF Utičnica za zvučnik slobodnog polja 
7 Kost Utičnica za koštani provodnik 
8 Levi Utičnica za leve AC slušalice/kanalnu slušalicu 
9 Desni Utičnica za desne AC slušalice/kanalnu slušalicu 
10 Odziv pac.  Utičnica za taster za odziv pacijenta 
11 USB/računar Utičnica za USB kabl na računar 

8 9 7 3 4 6 5 10 1 2 11 
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2.4 Callisto™ - indikatori: 
ZELENO svetlo:  Spremno 
CRVENO svetlo:  Označava desno uho izabrano u REM i HIT modulu 
PLAVO svetlo:  Označava levo uho izabrano u REM i HIT modulu 
LJUBIČASTO svetlo: Označava oba uha izabrana u REM i HIT modulu 
SVETLOPLAVO svetlo: Označava da Callisto ™ nije ispravno povezan sa softverskim paketom 
Callisto™ 
 
 
2.5 Instalacija softvera 
Šta je potrebno znati pre početka instaliranja. 
Morate imati administrativna prava na računaru na kom instalirate softverski paket Callisto™.  

 
NEMOJTE povezati hardver Callisto™ sa računarom pre nego što je softver instaliran!  
Takođe pogledajte odeljak „Upozorenja i mere predostrožnosti“  
 
Šta će vam biti potrebno: 

1. Instalacioni USB uređaj za softverski paket Callisto™ 
2. USB kabl 
3. Callisto™ hardver 

Podržani Noah kancelarijski sistemi Kompatibilni smo sa svim Noah-integrisanim kancelarijskim 
sistemima Noah i Noah Engine.  
 
Da biste koristili softver sa bazom podataka, proverite da li je baza podataka instalirana pre instaliranja 
softverskog paketa Callisto™. Pratite proizvođačka uputstva za instalaciju kako biste instalirali relevantnu 
bazu podataka.  
 
NAPOMENA: Kao deo zaštite podataka, uverite se da ste ispoštovali sledeće stavke: 

1. Koristite operativne sisteme koje podržava kompanija Microsoft 
2. Uverite se da operativni sistemi poseduju poslednje bezbednosne zakrpe 
3. Omogućite šifrovanje podataka 
4. Koristite pojedinačne korisničke naloge i lozinke 
5. Sigurni fizički i mrežni pristup računarima sa lokalnim skladištem podataka 
6. Koristite ažurirani zaštitni zid, antivirusni i anti-malware softver 
7. Primenite odgovarajuću politiku pravljenja rezervne kopije 
8. Primenite odgovarajuću politiku vođenja evidencije 
9.    Obavezno promenite sve podrazumevane administrativne lozinke 

 
Instaliranje različitih verzija OS Windows®  
Instaliranje na sisteme Windows® 10 Professional (64 bita) i Windows® 11 Professional (64 bita) .  
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2.5.1 Instalacija softvera na Windows ®11 i Windows® 10 
Umetnite instalacioni USB i pratite dole navedene korake kako biste instalirali softver Callisto™ Suite.. Da 
biste pronašli datoteku za instalaciju, kliknite na „Start“ (Pokreni), a zatim na „My Computer“ (Moj računar) i 
dvaput kliknite na USB jedinicu da biste prikazali sadržaj USB-a za instalaciju. Kliknite dvaput na datoteku 
„setup.exe“ da biste započeli instalaciju. 
 
Sačekajte da se pojavi dijalog prikazan ispod, morate da pristanete na uslove i odredbe licence pre postupka 
instaliranja. Kada potvrdite polje da prihvatate, dugme Instaliraj postaje dostupno pa kliknite na „Install“ da 
biste započeli instalaciju. 
 
Napomena: Postoje i opcije za uključivanje dokumentacije instalacije Interacoustics Universe i Callisto™ u 
okviru ovog koraka. One su podrazumevno uključene; možete ih onemogućiti ako želite.  
 
Napomena: Slike su primeri i mogu izgledati drugačije u zavisnosti od verzije koja se instalira. 
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Ako želite da instalirate softver na drugu lokaciju od podrazumevane, kliknite na „Options“ pre nego 
kliknete na „Install“. 
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U zavisnosti od postavki vašeg Windows korisničkog naloga, može se pojaviti sljedeći dijalog. 
Odaberite „Yes“ da biste nastavili s instalacijom. 

 
 
Pričekajte dok se Callisto™ Suite instalira. 
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Nakon završetka instalacije, prikazaće se dijaloški okvir ispod. Kliknite „Close“ da biste završili 
instaliranje. Callisto™ Suite je sada instaliran. 
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2.6 Instaliranje upravljačkog programa 
Sada kada je instaliran softver Callisto™ Suite, morate instalirati upravljački program za Callisto™. 
 

1. Povežite Callisto™ hardver sa računarom putem USB veze. 
2. Sistem će sada automatski prepoznati hardver, a na traci zadataka pored sata pojaviće se iskačući 

prozor koji pokazuje da je instaliran upravljački program i da je hardver spreman za upotrebu. 
3. Da biste dovršili postupak instalacije, pokrenite softverski paket Callisto™. Izaberite željena 

regionalna podešavanja i jezik kada se pojavi iskačući prozor ispod. 

 
 

2.6.1 Podešavanja zvučnog uređaja 
Ako se zvučna kartica ne podesi pravilno tokom instalacije, prilikom prvog pokretanja Callisto™ Suite-a će se 
pojaviti sledeći dijaloški okvir.  

 
Da biste automatski podesili svoj audio uređaj, pritisnite „Exit suite and open Troubleshooting tool“ Izađi iz 
softverskog paketa i otvorite alat za rešavanje problema). Pojaviće se sledeći dijaloški okvir: 
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Izaberite „Auto Fix“ (Automatsko popravljanje) i crveni romb će se promeniti u zelenu kvačicu.  

 
Da bi promene imale efekta, morate da ponovo pokrenete softver.  
 
 

2.6.2 Podešavanja zvučnog uređaja za Windows® 10/Windows ®11 
U meniju „Start“ pronađite „Control Panel“, izaberite „Hardware and Sound“ (Hardver i zvuk), a zatim 
izaberite „Sound“ (Zvuk).  
 

1. U kartici „Playback“ (Reprodukcija) proverite da li je podrazumevani uređaj za reprodukciju vraćen 
na originalni podrazumevani uređaj. U ovom slučaju: „Echo Cancelling Speakerphone” (Zvučnik s 
opcijom poništavanja eha). 
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2. U kartici „Recording“ (Snimanje) proverite da li je podrazumevani uređaj za snimanje vraćen na vaš 
originalni uređaj. U ovom slučaju: „Microphone Array” (Niz mikrofona). 
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2.7 Korišćenje sa bazama podataka 

2.7.1 Noah 4 
Ako koristite HIMSA Noah4 Office sistem, softver Callisto ™ će se automatski instalirati u traci menija na 
početnoj stranici Noah4, zajedno sa svim ostalim softverskim modulima.  
 

2.7.2 Rad sa OtoAccess® 
Za dodatna uputstva o radu sa OtoAccess®, pogledajte priručnik za upotrebu  OtoAccess® 
 
 
2.8 Samostalna verzija  
Ako nemate Noah na računaru, softverski paket možete direktno pokrenuti kao samostalni modul. Međutim, 
nećete moći da sačuvate svoje snimke kada koristite ovaj način rada.  

 

2.9 Postupak konfigurisanja druge lokacije za oporavak podataka 
Softverski paket Callisto™  ima rezervnu lokaciju za upisivanje podataka u slučaju da se rad softvera 
slučajno prekine ili da dođe do pada sistema. Sledeća lokacija je podrazumevana fascikla za skladištenje 
C:\ProgramData\Interacoustics\Callisto Suite\, ali ona se može promeniti prateći uputstva ispod.  
 
NAPOMENA: Ova funkcija može da se koristi za promenu lokacije oporavka kada radite kroz bazu podataka, 
kao i samostalnu lokaciju čuvanja.  
 

1. Idite na C:\Program Files (x86)\Interacoustics\Callisto Suite  
2. U ovoj fascikli pronađite i pokrenite izvršni program pod nazivom FolderSetupCallisto.exe 
3. Pojaviće se iskačući prozor prikazan ispod 

 
 
4. Pomoću ove alatke možete da navedete lokaciju u koju želite da sačuvate samostalnu bazu 

podataka ili podatke o oporavku tako što ćete kliknuti na dugme „Select Folder“ (Izaberi fasciklu) i 
navesti željenu lokaciju.  

5. Ako želite da vratite lokaciju podataka na podrazumevanu vrednost, samo kliknite na dugme 
„Restore Factory Default“ (Vrati fabričke podrazumevane postavke).  

 
2.10 Licenca 
Kada primite proizvod, on već sadrži licence za pristup naručenim softverskim modulima. Ako želite da 
dodate dodatne module, kontaktirajte svog prodavca. 
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2.11 O softverskom paketu Callisto™ 
Ako odete u Menu > Help > About, videćete donji prozor. To je oblast softvera u kojem možete upravljati 
šiframa za licencu i proveriti svoje verzije paketa, firmvera i izdanja.  
 

 
 

Takođe, u ovom prozoru ćete pronaći odeljak Checksum (Kontrolni zbir), što je funkcija projektovana kao 
pomoć za identifikovanje integriteta softvera. On funkcioniše proveravanjem sadržaja datoteke i fascikle 
vaše softverske verzije. To se obavlja korišćenjem SHA-256 algoritma.  
 
Po otvaranju kontrolnog zbira, videćete nisku znakova i brojeva, možete je kopirati ako kliknete dvaput na 
nju. 
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3. Uputstvo za rukovanje 
Instrument se automatski uključuje kada je USB kabl povezan i sa Callisto ™ i na računar. Zelena 
indikaciona lampica na Callisto ™ pokazaće „UKLJUČENO“. Pri rukovanju uređajem, obratite pažnju na 
sledeće mere opreza: 

 

 
 

1. Predviđeni korisnici uređaja su ORL lekari, audiolozi i drugi stručnjaci sa sličnim znanjem. 
Korišćenje instrumenta bez odgovarajućeg znanja može dovesti do pogrešnih rezultata i može 
ugroziti sluh pacijenata. 

2. Treba se koristiti samo snimljeni govorni materijal sa navedenim odnosom sa signalom kalibracije. 
Prilikom kalibracije instrumenta pretpostavlja se da je nivo signala kalibracije jednak prosečnom 
nivou za govorni materijal. Ako to nije slučaj, kalibracija nivoa zvučnog pritiska će biti nevažeća i 
instrument treba ponovo kalibrisati. 

3. Preporučuje se da se jednokratni nastavci za uši od pene isporučuju sa opcionim priključnim IP30 
ili E.A.R Tone 5A umetnutim pretvaračima zamene se nakon testiranja svakog pojedinačnog 
klijenta. Jednokratni nastavci za uši od pene takođe osiguravaju da postoje sanitarni uslovi za 
svakog vašeg klijenta i da periodično čišćenje trake za glavu ili jastučića više nije potrebno. 

4. Instrument mora da se zagreva najmanje 3 minuta na sobnoj temperaturi pre upotrebe. 
5. Obavezno koristite nivoe intenziteta prezentacionog signala koji će biti prihvatljivi za pacijenta. 
6. Pretvarači (slušalice, koštani provodnik itd.) isporučeni sa instrumentom kalibrisani su na ovaj 

instrument. Zamena pretvarača zahteva novu kalibraciju. 
7. Preporučuje se primena maskiranja tokom audiometrije koštane provodljivosti kako bi se osigurali 

tačni rezultati. 
8. Preporučujemo da delovi koji dolaze u direktni dodir sa pacijentom (npr. jastučići slušalica) između 

dva pacijenta budu podvrgnuti standardnoj proceduri dezinfekcije. Ovo uključuje fizičko čišćenje i 
upotrebu prihvaćenog sredstva za dezinfekciju. Potrebno je poštovati uputstva pojedinačnog 
proizvođača tog dezinfekcionog sredstva kako biste obezbedili odgovarajući nivo čistoće. 

9. Da bi se uspostavila usklađenost sa standardom IEC 60645-2, važno je da se nivo govornog ulaza 
podesi na 0 VU. Jednako je važno da se svaka instalacija slobodnog polja kalibriše na mestu gde 
se koristi i u uslovima koji postoje tokom normalnog rada. 

10. Za maksimalnu električnu sigurnost, uklonite USB kabl kada se ne koristi.  
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3.1 Modul AC440 sa elementima ekrana tona 
Sledeći odeljak opisuje elemente ekrana tona. 

 
 

 Meni omogućava pristup štampanju, uređivanju, prikazu, postavkama 
testova i pomoći.  

 Štampaj omogućava štampanje podataka dobijenih tokom sesije 

 
 

Sačuvaj i Nova sesija čuva trenutnu sesiju u Noah ili OtoAccess® i 
otvara novu.  
 

 Sačuvaj i Izađi čuva trenutnu sesiju u Noah ili OtoAccess® i izlazi iz 
softverskog paketa. 

 

 
 

 
Skupi levi bočni panel. 

 
 
 

Prelazak na Tonsku audiometriju i aktiviranje ekrana tona kada ste u 
drugom testu. 

 
 

Prelazak na Govornu Audiometriju aktivira ekran govora kada ste u 
drugom testu.  

 
 
 

Prošireni opseg +20 dB proširuje opseg testiranja i može se aktivirati 
kada prag testiranja dostigne 50 dB ispod maksimalnog nivoa slušalica. 
Osenčeno područje na grafikonu ilustruje maksimalni intenzitet koji će 
sistem dozvoliti. Ovo odražava kalibraciju pretvarača. 
 
Napominjemo da će dugme za prošireni opseg treperiti kada mu bude 
potrebna aktivacija za postizanje većih intenziteta. 
 
Da biste automatski uključili prošireni opseg, izaberite Switch extended 
range on automatically (Automatski uključi prošireni opseg) tako što 
ćete otići u meni za postavke. 
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Sklopi područje tako da prikazuje samo oznaku ili dugmad tog područja. 

 
Rasklopi područje tako da budu vidljiva sva dugmad i oznake. 

 

Prikaži/sakrij područja možete pronaći desnim klikom miša na jedno od 
područja. Vidljivost različitih područja kao i prostor koja zauzimaju na 
ekranu lokalno treba da sačuva ispitivač.  
 

 
1  HF zahteva dodatnu funkciju za AC440. Ako se ne kupi, dugme je sivo. 
2 MF zahteva dodatnu funkciju za AC440. Ako se ne kupi, dugme je sivo. 

 

Lista definisanih protokola omogućava izbor testnog protokola za 
trenutnu sesiju testiranja. Desni klik mišem na protokol omogućava 
trenutnom ispitivaču da podesi ili poništi izbor podrazumevanog protokola 
za pokretanje. Pogledajte dokument „Dodatne informacije“ za više 
informacija o protokolima i postavkama protokola.   
 

 Privremene postavke omogućava unošenje privremenih promena 
izabranog protokola. Promene će važiti samo za trenutnu sesiju. Nakon 
što unesete promene i vratite se u glavni ekran, iza naziva protokola 
slediće zvezdica (*). 
 

 

Lista prethodnih sesija daje pristup ranijim sesijama radi poređenja. 
Audiogram izabrane sesije, označen narandžastom pozadinom, prikazan 
je u bojama kako je definisano korišćenim skupom simbola. Svi ostali 
audiogrami koji su izabrani kvačicama prikazuju se na ekranu u bojama 
koje su označene bojom teksta datuma i vremenske oznake. 
Napominjemo da se veličina ove liste može promeniti povlačenjem 
dvostrukih linija gore ili dole. 
 

 Idi na Trenutni sesiju vraća vas na trenutnu sesiju. 
 

 Visoke frekvencije1 pokazuju frekvencije na audiogramu (do 16 kHz za 
Callisto™). Međutim, moći ćete da testirate samo u frekvencijskom 
opsegu za koji su kalibrisane slušalice za visoke frekvencije.  

 High Frequency Zoom (Zumiranje visokih frekvencija) aktivira testiranje 
visokih frekvencija i uvećava prikaz opsega visokih frekvencija. Pogledajte 
dokumentaciju za Callisto™ „Dodatne informacije“ za više informacija o 
HF audiometriji  
 

 
Prebacivanje između dugmeta sa jednim i dvostrukim audiogramom 
prebacuje između prikaza audiograma kao jednog kombinovanog 
grafikona ili dva odvojena grafikona. 
 

 Više frekvencija2 aktivira testiranje više frekvencija. Koraci frekvencije se 
mogu podesiti u postavkama AC440. 
 

 
Sinhronizuj kanale međusobno zaključava dva kanala. Ova funkcija se 
može koristiti za obavljanje sinhronog maskiranja.  
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 Dugme Režim uređivanja aktivira 
funkciju uređivanja. Levim klikom na 
grafikon dodaće se/pomeriti tačka na 
položaj kursora. Ako kliknete desnim 
tasterom miša na određenu sačuvanu 
tačku, pojavljuje se kontekstni meni koji 
vam nudi sledeće opcije:   
 
 
 
 
 

 
Audiometrija kontrolisana mišem omogućava vam da audiometriju 
obavljate samo mišem. Kliknite levim tasterom miša da biste predstavili 
stimulans. Kliknite desnim tasterom miša da biste sačuvali rezultat.  
 

 
Dugme Veličine koraka dB označava na koju veličinu koraka dB sistem je 
trenutno podešen. Rotira se između veličine koraka od 1 dB, 2 dB i 5 dB. 
 

 
 

Dugme sakrij nemaskirani prag sakriće one nemaskirane pragove gde 
postoje maskirani pragovi. 

 
 

Pomoć za prebacivanje maskiranja će aktivirati ili deaktivirati funkciju 
pomoći za maskiranje (Masking Help).  
 
Za više informacija o Pomoći za maskiranje pogledajte Callisto™ 
dokumente „Dodatne informacije“ ili „Brzi vodič za pomoć za maskiranje“.  
 

 
 
 

Uključivanje i isključivanje Automatskog maskiranja će aktivirati ili 
deaktivirati funkciju Automatskog maskiranja.  
 
Za više informacija o Automatskom maskiranju pogledajte Callisto™ 
„Dodatne informacije“ ili dokumente „Brzi vodič za pomoć za maskiranje“.  
 

 
Monitor pacijenta otvara prozor koji je uvek iznad ostalih sa prikazanim 
tonskim audiogramima i svim pratećim slojevima za savetovanje. Veličina i 
položaj monitora pacijenta čuvaju se za svakog ispitivača pojedinačno. 
 

 
 

Oznakom polja za potvrdu Talk Forward se aktivira mikrofon za ispitivača. 
Tasteri sa strelicama mogu se koristiti za podešavanje nivoa govora 
pacijentu kroz trenutno odabrane pretvarače. Nivo će biti tačan kada VU 
metar, to jest indikator jačine zvuka pokaže da je na nula dB.  

 

Odabir polja za potvrdu Monitor Ch1 i/ili Ch2 omogućava vam da 
nadgledate jedan ili oba kanala preko spoljnog zvučnika/slušalica 
povezanih na ulaz monitora. Intenzitet monitora se podešava pomoću 
tastera sa strelicama. 
 

 
Polje za potvrdu Talk back omogućava vam da slušate pacijenta. 
Napominjemo da morate imati mikrofon povezan na ulaz za odgovor 
pacijenta i spoljnim zvučnikom/slušalicama povezanim na ulaz monitora.  
 

 
Prikaz Fonemi pokazuje foneme kako su podešeni u aktivnom protokolu. 
 

 
Prikaz Primeri zvuka prikazuje slike (PNG datoteke) kako su podešene u 
aktivnom protokolu. 
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Speech banana prikazuje oblast govora kako je podešena u aktivnom 
protokolu. 
 

 
Prikaz Težine gubitka sluha pokazuje stepene oštećenja kako su 
podešeni u aktivnom protokolu. 
 

 Maks. vrednosti koje se mogu testirati pokazuju područje izvan 
maksimalnog intenziteta koji sistem dozvoljava. Ovo odražava kalibraciju 
pretvarača i zavisi od toga da li je aktiviran prošireni opseg. 

 

Odabir HL, MCL, UCL, Tinitus, Binaural ili Aided postavlja vrste simbola 
koje trenutno koristi audiogram. HL označava nivo sluha (hearing level), 
MCL označava najprijatniji nivo (most comfortable level), a UCL označava 
neugodan nivo (uncomfortable level). Napominjemo da ova dugmad 
prikazuju nemaskirane simbole za desno i levo u okviru trenutno izabranog 
seta simbola. 
 
Funkcija Binaural i Aided omogućava označavanje da li se test sprovodi 
binauralno ili dok pacijent nosi slušne aparate. Obično su ove ikone 
dostupne samo kada sistem reprodukuje stimulanse preko zvučnika 
slobodnog polja.  
 
Svaka vrsta merenja će se sačuvati kao zasebna krivulja. 
 
 

 

U odeljku Komentari možete otkucati komentare vezane za bilo koji 
audiometrijski test. Korišćeni prostor u oblasti komentara može se podesiti 

povlačenjem dvostruke linije mišem. Pritiskom na dugme  otvara se 
poseban prozor za dodavanje napomena trenutnoj sesiji. Uređivač izveštaja 
i okvir za komentare sadrže isti tekst. U slučaju da je važno formatiranje 
teksta, to se može postaviti samo u uređivaču izveštaja. 
 

Pritiskom na dugme  videćete meni koji vam omogućava da odredite stil 
slušnog aparata na svakom uhu. Ovo je samo za napomene prilikom 
sprovođenja pomoćnih merenja na vašem pacijentu.  
 
Nakon snimanja sesije, promene komentara mogu se izvršiti samo u roku 
od istog dana do promene datuma (u ponoć). Napomena: ovi vremenski 
okviri su ograničeni HIMSA i platformom Noah, a ne nekim alatom 
kompanije Interacoustics.   
 

 

Lista Output (Izlaz) za kanal 1 pruža mogućnost testiranja putem slušalica, 
koštanog provodnika, zvučnika slobodnog polja ili insert slušalica. 
Napominjemo da sistem prikazuje samo kalibrisane pretvarače.  
Lista Input (Ulaz) za kanal 1 pruža mogućnost izbora čistog tona, 
treperavog tona, šuma uskog opsega (NB) i belog šuma (WN). 
 
Napominjemo da je pozadinsko senčenje u skladu sa stranom koja je 
izabrana, crvena za desno i plava za levo. 
 
 
 
 
 



 

D-0146695-A - 2026/05 
Callisto™ - Uputstvo za upotrebu - SR  Strana 25  

 
 

Lista Output za kanal 2 pruža mogućnost testiranja putem slušalica, 
zvučnika slobodnog polja, kanalnih slušalica ili kanalnih slušalica za 
maskiranje. Napominjemo da sistem prikazuje samo kalibrisane pretvarače.  
Lista Input za kanal 2 pruža mogućnost izbora čistog tona, treperavog 
tona, šuma uskog opsega (NB), belog šuma (WN) i TEN šuma3. 
  
Napominjemo da je pozadinsko senčenje u skladu sa stranom koja je 
izabrana, crvena za desno, plava za levo i bela za isključena. 
 

 
Pulsacija omogućava pojedinačnu i kontinuiranu prezentaciju pulsiranja. 
Trajanje stimulansa se može podesiti u postavkama AC440. 
 

 
Sim/Alt omogućava prebacivanje između Simultane i Alternirajuće 
(naizmenične) prezentacije. Ch1 i Ch2 će istovremeno predstaviti stimulans 
kada se izabere Sim. Kada je izabrana opcija „Alt“ (Naizmenično), stimulans 
će se menjati između Ch1 (Kanal 1) i Ch2 (Kanal 2). 
 

 
 
 
 
 

Maskiranje označava da li se kanal 2 trenutno koristi kao kanal za 
maskiranje i na taj način osigurava da se simboli maskiranja koriste u 
audiogramu. Na primer, u testiranju pedijatrijske populacije putem zvučnika 
slobodnog polja, kanal 2 se može postaviti kao drugi kanal za testiranje. 
Napominjemo da je posebna funkcija čuvanja snimaka za kanal 2 dostupna 
kada se kanal 2 ne koristi za maskiranje.  
 

  

Dugmad za povećanje i smanjenje dB HL omogućavaju povećanje i 
smanjenje intenziteta kanala 1 i 2.  
Tasteri sa strelicama na tastaturi računara mogu se koristiti za podešavanje 
intenziteta kanala 1. 
PgUp i PgDn na tastaturi računara mogu se koristiti za podešavanje 
intenziteta kanala 2. 
 

 

Dugmad za stimulaciju ili atenuator će se osvetliti kada se mišem pređe 
preko njih i označavaju aktivnu prezentaciju stimulansa. 
Desnim klikom miša u oblasti "Stimuli" (Stimulans) će se sačuvati prag bez 
odziva. Levim klikom miša u oblasti Stimulans će sačuvati prag na trenutnoj 
poziciji. 
Stimulacija kanala 1 takođe se može dobiti pritiskom na taster za razmak ili 
levi taster Ctrl na tastaturi računara. 
Stimulacija kanala 2 takođe se može dobiti pritiskom na desni taster Ctrl na 
tastaturi računara.  
Pokreti miša u oblasti stimulans i za kanal 1 i za kanal 2 mogu se ignorisati 
u zavisnosti od postavki. 
 

 

 

Područje prikaza frekvencije i intenziteta pokazuje šta se trenutno 
prikazuje. Sa leve strane prikazana je vrednost dB HL za kanal 1, a desno 
za kanal 2. U sredini se prikazuje frekvencija. 
 
Primetićete da će podešavanje biranja dB treperiti kada pokušavate da 
bude glasnije od maksimalnog raspoloživog intenziteta. 
 

 
3 TENs test zahteva dodatnu licencu za AC440. Ako se ne kupi, stimulans je siv. 
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Povećanje/smanjenje frekvencije povećava, odnosno smanjuje 
frekvenciju,. Ovo se takođe može postići tasterom sa strelicama levo i 
desno na tastaturi računara. 
 

 
 
 
 
 

Čuvanje pragova za kanal 1 vrši se pritiskom na S ili levim klikom miša na 
dugme Stimulans kanala 1. Čuvanje praga bez odziva može se izvršiti 
pritiskom na N ili desnim klikom miša na dugme Stimulans kanala 1. 
 
Pragovi čuvanja za kanal 2 dostupni su kada kanal 2 nije kanal za 
maskiranje. To se radi pritiskom na <Shift> S ili levim klikom miša na 
dugme "Stimuli" kanala 2. Čuvanje praga bez odziva može se izvršiti 
pritiskom na <Shift> N ili desnim klikom miša u atenuatoru kanala 2. 
 

 
 

 
 

Slika oznake hardvera pokazuje da li je hardver povezan. Režim 
simulacije je naznačen kada upravljate softverom bez hardvera. 
 
 
 
 
 
Kada otvorite softverski paket, to jest Suite, sistem će tražiti hardver. Ako 
ne otkrije hardver, sistem će se automatski nastaviti u režimu simulacije i 
prikazaće se ikona Simulacije (levo) umesto povezane slike oznake 
hardvera.  

 
 

 

Ispitivač ukazuje na trenutnog kliničara koji testira pacijenta. Ispitivač će se 
sačuvati zajedno sa sesijom i može se odštampati sa rezultatima.  
 
Za svakog ispitivača evidentira se način podešavanja softverskog paketa u 
pogledu korišćenja prostora na ekranu. Ispitivač će otkriti da se softverski 
paket pokreće isto kao i poslednji put kada je koristio softver. Ispitivač 
takođe može da izabere koji protokol mora biti izabran pri pokretanju 
(desnim klikom miša na listu za izbor protokola).  
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3.2 Korišćenje ekrana za govor  
Sledeći odeljak opisuje elemente ekrana za govor: 

 
 

 

Input levels (Nivoi ulaza) omogućava podešavanje nivoa ulaza na 0 VU 
za izabrani ulaz. Ovim se osigurava da se za mikrofon dobije ispravna 
kalibracija.  
 
 
 

 
 

Prekidači WR1, WR2, WR3 (Word Recognition - Prepoznavanje reči) 
prebacuju između različitih lista govora ako je izabrano u postavkama 
modula AC440.  

 
 

Izbor MCL i UCL omogućava prebacivanje između simbola MCL (Most 
Comfortable Levels - Najprijatniji nivoi) i simbola UCL (Uncomfort Levels - 
Neugodni nivoi). Merenja će biti sačuvana kao zasebne krivulje. 
 

 

Funkcija Binaural i Aided omogućava označavanje da li se test sprovodi 
binauralno ili dok pacijent nosi slušne aparate.  
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Lista Output za kanal 1 pruža mogućnost testiranja kroz željene 
pretvarače. Napominjemo da sistem prikazuje samo kalibrisane 
pretvarače.  
 
Lista Input za kanal 1 pruža mogućnost izbora belog šuma (WN), 
govornog šuma (SN), mikrofona (Mic 1) i WAV datoteke. 
 
Napominjemo da je pozadinsko senčenje u skladu sa stranom koja je 
izabrana, crvena za desno i plava za levo. 
 

 Man/Rev Ch1 omogućava prebacivanje između režima testiranja Manual 
(Ručno) i Reverse (Obrnuto). U ručnom režimu, stimulans se prikazuje 
samo kada se ručno aktivira. U obrnutom režimu, signal se prikazuje 
kontinuirano.  
 

 

Lista Output za kanal 2 pruža mogućnost testiranja kroz željene 
pretvarače. Napominjemo da sistem prikazuje samo kalibrisane 
pretvarače.  
 
Lista Input za kanal 2 pruža mogućnost izbora belog šuma (WN), 
govornog šuma (SN), mikrofona (Mic 1) i WAv datoteke. 
  
Napominjemo da je pozadinsko senčenje u skladu sa stranom koja je 
izabrana, crvena za desno, plava za levo i bela za isključena. 
 

 
 

Man/Rev Ch2 omogućava prebacivanje između režima testiranja Manual 
(Ručno) i Reverse (Obrnuto). U ručnom režimu, stimulans se prikazuje 
samo kada se ručno aktivira. U obrnutom režimu, signal se prikazuje 
kontinuirano.  
 

Bodovanje govora: 
 
 

a) Tačno: Klikom miša na ovo dugme reč će se sačuvati kao tačno 
ponovljena. Takođe možete da kliknete na taster sa strelicom levo 
da biste odgovor sačuvali kao tačan*. 

b) Netačno: Klikom miša na ovo dugme reč će se sačuvati kao netačno 
ponovljena. Takođe možete da kliknete na taster sa strelicom desno 
da biste rezultat sačuvali kao netačan.* 
 

*kada se koristi režim grafikona, bodovanje za tačno/netačno se dodeljuje 
pomoću tastera sa strelicama gore i dole 
 
c) Snimanje: Klikom miša na ovo dugme sačuvaće prag govora u 

govornom grafikonu. 
 

Bodovanje fonema 

 
 

a) Bodovanje fonema: Ako je u postavkama AC440 izabrano 
bodovanje fonema, kliknite mišem na odgovarajući broj da biste 
označili rezultat fonema. Takođe možete da kliknete na taster Up da 
biste ga sačuvali kao ispravno i taster Down da biste ga sačuvali kao 
netačan.  

b) Snimanje: Klikom miša na ovo dugme sačuvaće prag govora u 
govornom grafikonu (Pritisnite nakon što je predstavljena kompletna 
lista reči).  
 

a b c 
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Prikaz frekvencije i rezultata govora prikazuje ono što se trenutno 
prezentuje. Sa leve strane prikazana je vrednost dB za kanal 1, a na 
desnoj strani za kanal 2.  
U centru trenutnog Speech Shore (Ocena govora) u % a Word Counter 
(Brojač reči) prati broj reči predstavljenih tokom testa. 

3.2.1 Audiometrija govora u režimu grafikona 

 
 
Podešavanja prezentacije režima grafikona pod „Test Symbols“ (Simboli testa) u donjem levom uglu i u 
opcijama prezentacije (Ch1 i Ch2) pokazuju gde možete da podesite parametre testa tokom samog testa. 
 

1) Grafikon: Na vašem ekranu će biti prikazane krivulje snimljenog govornog grafikona.  

X-osa pokazuje intenzitet govornog signala, a y-osa pokazuje rezultat u procentima.  
Rezultat se takođe prikazuje na crnom ekranu u gornjem delu ekrana zajedno sa brojačem reči. 

  
2) Krivulje normi prikazuju referentne vrednosti S (Single syllabic - jednoslogovni) i M (Multi syllabic - 

višeslogovni) govorni materijal. Krivulje se mogu uređivati prema individualnim preferencijama u 
postavkama AC440. 

 
3) Osenčeno područje ilustruje koliko visok intenzitet će sistem da dozvoli. Dugme Extended Range 

+20 dB (Prošireni opseg +20 dB) se može se pritisnuti da biste otišli na viši. Maksimalna jačina 
zvuka se određuje kalibracijom pretvarača. 
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3.2.2 Audiometrija govora u režimu tabele 
 
AC440 režim tabele se sastoji od dve tabele: 

1) Tabela SRT (Speech Reception Threshold - Prag prijema govora). Kada je 
označen narandžastom bojom.  aktivan SRT test, on je Postoje 

i opcije za sprovođenje audiometrije govora kako bi se pronašli MCL (najugodniji nivo) i UCL 
(neprijatni nivo jačine zvuka), takođe označeni narandžastom bojom kada su aktivirani: 

 
2) Tabela WR (prepoznavanje reči). Kada je WR1, WR2 ili WR3 aktivno, odgovarajuća oznaka će biti 

narandžasta     

 
Tabela SRT  
Tabela SRT (Speech Reception Threshold - Prag prijema govora) omogućava merenje više SRT-ova 
koristeći različite parametre ispitivanja, npr. Transducer (Pretvarač), Test Type (Vrsta testa), Intensity 
(Intenzitet), Masking (Maskiranje) i Aided (Potpomognuto).  
Nakon promene Transducer, Masking i/ili Aided i ponovnog testiranja, pojaviće se dodatni unos SRT-a u 
tabeli SRT. Time omogućavate prikaz više merenja SRT-a u tabeli SRT. Isto možete primeniti kada obavljate 
MCL (Most Comfortable Level, najprijatniji nivo) i UCL (Uncomfortable Loudness level, nivo neprijatne jačine 
zvuka) audiometriju govora.  
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Molimo pogledajte dokument sa Dodatnim  informacijama za Callisto™ za više informacija o testiranju SRT-
a. 

 
 
Tabela WR 
Tabela za prepoznavanje reči (WR) omogućava merenje više WR rezultata korišćenjem različitih 
parametara. (npr. Transducer, Test Type, Intensity, Masking i Aided). 
 
Nakon promene Transducer, Masking i/ili Aided i ponovnog testiranja, pojaviće se dodatni unos WR u tabeli 
WR. Time omogućavate prikaz više merenja WR-a u tabeli WR. 
 
Molimo pogledajte dokument Dodatne informacije za Callisto™ za više informacija o testu prepoznavanja 
reči.  

 
 

Opcije binauralnog i potpomognutog testiranja 
Da biste sproveli binauralne testove govora:   

1. Kliknite na SRT ili WR da biste izabrali test koji će se sprovesti binauralno.  
2. Pobrinite se da su pretvarači postavljeni za binauralno testiranje. Na primer, umetnite Right (desno) 

u kanal 1 i Left (levo) u kanal 2. 

3. Kliknite na   .  
4. Nastavite sa testom; kada se snime, rezultati će se čuvati kao binauralni rezultati. 
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Da biste izvršili potpomognuti test:   

1. Izaberite željeni pretvarač. Obično se potpomognuto testiranje vrši u slobodnom polju. Međutim, u 
određenim uslovima, moglo bi biti moguće testirati duboko umetnute CIC slušne aparate ispod 
slušalica, što bi pokazalo rezultate specifične za uho.  

2. Kliknite na dugme Aided.  
3. Kliknite na dugme Binaural ako se test vrši u slobodnom polju tako da se rezultati sačuvaju za oba 

uha istovremeno. 
4. Nastavite sa testom; rezultati će se zatim sačuvati kao potpomognuti prikazivanjem ikone Aided.  

 

3.2.3 Menadžer prečica na tastaturi računara 
Prečica na računaru za Menadžer omogućava korisniku da personalizuje prečice računara u modulu AC440. 
Da biste pristupili Menadžeru prečica računara: 
 
Idite na modul AUD │Menu │ Setup │PC Shortcut Keys 
 
Da biste videli podrazumevane prečice, kliknite na stavke u levoj koloni (Common 1, Common 2, Common 3 
itd.)   
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Da biste personalizovali prečicu, kliknite na kolonu u sredini i dodajte prilagođenu prečicu u polje sa desne 
strane ekrana 

 
 

1. Izvoz svih prečica: Koristite ovu funkciju da biste sačuvali prilagođene prečice i preneli ih na drugi 
računar 

2. Uvoz prečica: Koristite ovu funkciju za uvoz prečica koje su već izvezene sa drugog računara 
3. Vratite sve podrazumevane vrednosti: Upotrebite ovu funkciju da biste vratili prečice računara 

na podrazumevana fabrička podešavanja  

 
 

3.2.4 Softver modula AC440 - tehničke specifikacije 

 
CE oznaka za medicinski 
proizvod: 

CE oznaka u kombinaciji sa MD simbolom označava da kompanija 
Interacoustics A/S ispunjava zahteve Aneksa | Direktive za medicinska 
sredstva (EU) 2017/745 
Odobrenje sistema kvaliteta je izvršio TÜV – identifikacioni br. 0123. 
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Standardi audiometra: Ton: IEC60645-1 2017/ANSI S3.6 2018 (R2023) Tip 1 EHF 
Govor: IEC60645-1 2017 /ANSI S3.6 2018 (R2023) Tip A ili A-E 

Pretvarači i kalibracija: Informacije o kalibraciji i uputstva su u Priručniku za servisiranje. 
Proverite prateći Dodatak za nivoe RETSPL za pretvarače 

 Vazdušna 
provodljivost 

 

 DD45 ISO 389-1 2017, ANSI S3.6 2018 (R2023):  
Statička sila trake za glavu 4,5N ±0,5N 

 TDH39 ISO 389-1 2017, ANSI S3.6 2018 (R2023):  
Statička sila trake za glavu 4,5N ±0,5N 

 DD65 v2 PTB 1.61-4091606/18, AAU 2018  
Statička sila trake za glavu 11,5N ± 0,5N 

 HDA300 PTB izveštaj 1.61.4066893/13  
Statička sila trake za glavu 8,8N ±0,5N 

 DD450 ISO 389-8 2004, ANSI S3.6 2018 (R2023):  
Statička sila trake za glavu 10N ± 0,5N 

 E.A.R Tone 3A/5A ISO 389-2 1998, ANSI S3.6 2018 (R2023) 
 IP30 ISO 389-2 1998, ANSI S3.6 2018  (R2023) 
 CIR 33 ISO 389-2 
 Koštana 

provodljivost 
Postavljanje: Mastoid 

 B71 
B81 

ISO 389-3 2016, ANSI S3.6 2018 (R2023):  
Statička sila trake za glavu 5.4N ±0,5N 
ISO 389-3 2016, ANSI S3.6 2018 (R2023):  
Statička sila trake za glavu 5,4N ±0,5N 

 Slobodno polje ISO 389-7 2005, ANSI S3.6 2018 (R2023) 
 Visoka frekvencija ISO 389-5 2004, ANSI S3.6 2018 (R2023) 
 Efektivno 

maskiranje 
ISO 389-4 1994, ANSI S3.6 2018 (R2023) 

Prekidač za odziv pacijenta: Taster koji se drži u ruci. 
Komunikacija sa pacijentom: Govor ka pacijentu i Govor pacijenta 
Monitor: Izlaz kroz spoljnu slušalicu ili zvučnik. 
Stimulans: Čisti ton, Treperavi ton, NB, SN, WN, TEN šum, WAV datoteke. 
 Ton 125-16000Hz razdvojeno u dva opsega: 125-8000 Hz i 8000-16000 Hz.  

Rezolucija 1/2-1/24 oktave. 
 Treperavi ton 125-16000Hz razdvojeno u dva opsega: 125-8000 Hz i 8000-16000 Hz. 

Sinus 1-10 Hz +/- 5% modulacije 
 Wav datoteka Uzorak 44100 Hz, 16 bitova, 2 kanala 
 Maskiranje Automatski izbor uskopojasnog šuma (ili belog šuma) za prezentaciju 

tona i buke govora za prezentaciju govora. 
 Uskopojasni šum: IEC 60645-1:2001, 5/12 filter oktava sa istom centralnom rezolucijom 

frekvencije kao i čist ton. 
 Beli šum: 80-16000Hz izmereno sa konstantnim propusnim opsegom 
 Šum govora. IEC 60645-1 2017 i ANSI S3.6 2018 (R2023): 125-6000 Hz opada 12 dB 

po oktavi iznad 1 kHz +/-5 dB 
 Prezentacija Ručna ili reverzna. Pojedinačni ili višestruki impulsi. Vreme impulsa 

podesivo od 200 ms - 5000 ms u koracima od 50 mS. Simultano ili 
naizmenično. 

 Intenzitet Proverite prateći Dodatak za maksimalne nivoe izlaza 
 Koraci Dostupni koraci intenziteta su 1, 2 i 5 dB 
 Tačnost Nivoi zvučnog pritiska: ±2 dB 

Nivoi sile vibracije: ±5 dB 
 Funkcija proširenog 

opsega 
Ako ova funkcija nije aktivirana, izlaz za vazdušnu provodljivost će da 
bude ograničen na 20 dB ispod maksimalnog izlaza. 
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 Frekvencija Opseg: 125Hz do 8kHz (opciona visoka frekvencija: 8 kHz do 16 kHz) 
Preciznost: Viša od ±1% 

 Izobličenje (THD) Nivoi zvučnog pritiska: ispod 1,5% 
Nivoi sile vibracije: ispod 3%. 

Indikator signala (VU) Ponderisanje vremena: 350 mS 
Dinamički opseg:  -20 dB do +3 dB 
Karakteristike ispravljača: RMS 
Unosi koji mogu da se biraju poseduju atenuator prema kojem je moguće 
podesiti nivo na referentni položaj indikatora (0 dB). 

Nivo izlaza slobodnog polja: Kompajlira INC60645-1 2017/ANSI S3.6 2018 (R2023) na rastojanju od 1 
metra od zvučnika 

Mogućnost skladištenja Tonski audiogram: dB HL, MCL, UCL, Tinnitus, R+L 
Audiogram govora: WR1, WR2, WR3, MCL, UCL, Aided, Unaided, 
Binaural. 

Kompatibilni softver Kompatibilni su Noah 4, OtoAccess® i XML  
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3.3 Elementi ekrana REM440 

 
 

 Meni omogućava pristup datoteci, štampanju, uređivanju, prikazu, 
režimu, postavkama, pomoći 
 

 Dugme Štampaj vam omogućava da odštampate rezultate testa koji su 
trenutno prikazani na ekranu.  
 

 Klikom na dugme Sačuvaj i Nova sesija sačuvaćete trenutnu sesiju u 
Noah ili OtoAccess® i otvoriti novu.  
 

 Klikom na dugme Sačuvaj i izađi sačuvaćete trenutnu sesiju u Noah ili 
OtoAccess® i napustiti Suite. 
 

 Dugme Promeni uho omogućava vam prebacivanje između desnog i 
levog uha.  
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu uha da biste videli oba merenja 
na istom grafikonu  
 
NAPOMENA: Binauralna REM merenja mogu se izvršiti kada se 
posmatraju oba uha (i u REIG merama i u REAR). Funkcija binaural 
omogućava stručnjaku koji vrši podešavanje da istovremeno prikazuje 
binauralna merenja za desno i levo uho. 
 

 Prekidač za prebacivanje između „Single and Combined Screen“ 
omogućava prelazak između prikaza jednog ili više merenja na istom 
REM grafikonu.  
 

 Dugme za prebacivanje između „Single“ i „Continuous 
Measurement“ (Jedno i kontinuirano merenje) omogućava prelazak sa 
jednog prelaza (sweep) i kontinuiranog testa i obratno u kojem testni 
signal traje sve dok se ne pritisne STOP. 
 

 Dugme Freeze Curve (Zamrzni krivulju) omogućava snimanje REM 
krivulje prilikom testiranja sa širokopojasnim signalima. Drugim rečima, 
krivulja se zamrzne u određenom trenutku dok se test nastavlja. 

Desni klik 
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NAPOMENA:  Opcija Freeze Curve funkcioniše samo za signale 
širokog pojasa (npr. ISTS) u kontinuiranom režimu. 
Napominjemo da ako se previše krivulja zamrzne na ekranu, neće sve 
biti sačuvane u platformi Noah zbog nametnutih ograničenja. 
 

 

List of Protocols (Lista protokola) vam omogućava da izaberete 
protokol testa (podrazumevani ili korisnički definisan) koji ćete koristiti u 
trenutnoj sesiji testa. 
 

 Dugme Temporary Setup (Privremene postavke) vam omogućava 
unošenje privremenih promena izabranog protokola za testiranje. 
Promene će važiti samo za trenutnu sesiju. Nakon izvršenja promena i 
povratka na glavni ekran, naziv protokola testa će biti propraćen 
zvezdicom (*).  

 

 
Lista prethodnih sesija daje pristup ranijim sesijama radi poređenja ili 
štampanja. 

 
Prebacivanje između zaključavanja i otključavanja Izabrane sesije 
zamrzava trenutnu ili neku prethodnu sesiju na ekranu radi poređenja 
sa drugim sesijama. 

  
Dugme Go to Current Session (Idi na trenutnu sesiju) vas vraća na 
trenutnu sesiju. 
 

 Dugme Toggle between Coupler and Ear (Prebacivanje između 
kaplera i uha) omogućava vam prebacivanje između režima stvarnog 
uha i konektora/testne kutije.  
 
NAPOMENA: Ova ikona postaje aktivna samo ako je dostupan RECD 
(izmeren ili predviđen). 

  
Dugme Report Editor (Uređivač izveštaja) otvara poseban prozor za 
dodavanje napomena trenutnoj sesiji. Nakon snimanja sesije, promene 
se mogu izvršiti samo u roku od istog dana do promene datuma (u 
ponoć). Napomena: ovi vremenski okviri su ograničeni HIMSA i 
platformom Noah, a ne nekim alatom kompanije Interacoustics. 
 

 Dugme Single Frequency (Jedna frekvencija) je test 
koji omogućava stručnjaku koji vrši podešavanje da 
reprodukuje treperavi ton u jednoj frekvenciji. Kada se 
klikne, tačna frekvencija, na grafikonu se mogu videti 
ulaz i izlaz. Frekvencija se može podesiti gore-dole 
pomoću strelica desno i levo na tastaturi. Kliknite na 
dugme da biste ga uključili i ponovo kliknite na njega 
da biste ga isključili.  

 Podešavanje UCL-a (Uncomfortable Levels)   
Da biste ograničili intenzitet signala sistema tokom merenja MPO-a 
tokom situacije u stvarnom uhu, može se aktivirati dugme UCL. Kada 
se aktivira, na grafikonu će se pojaviti crvena linija i sistem će prestati 
da meri ako se dostigne ovaj nivo UCL-a. Ova crvena linija se može 
podesiti klizačem.  
 
NAPOMENA:  Pragovi UCL-a moraju biti uneseni na audiogram da bi 
se crvena linija pojavila kada je aktivno dugme UCL. Da biste 
deaktivirali ovu funkciju, ponovo pritisnite dugme UCL.  
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Dugme On Top Mode (Režim uvek iznad) prebacuje REM440 u prozor koji 
je uvek iznad ostalih, a koji sadrži samo najosnovnije REM funkcije. Prozor 
se automatski postavlja iznad drugih aktivnih softverskih programa kao što 
je relevantni softver za podešavanje slušnih aparata.  
Dok se prilagođava pojačanje u softveru za podešavanje, ekran REM440 će 
uvek ostati iznad ekrana za podešavanje, omogućavajući lako poređenje 
krivulja.  

Da biste se vratili na originalni REM440 pritisnite crveni krstić u gornjem 

desnom uglu . 
 

 
 

Dugme Tube calibration (Kalibracija cevi) aktivira kalibraciju cevi. Pre 
merenja preporučuje se kalibrisanje cevčice sonde. To se postiže pritiskom 
na dugme za kalibraciju. Pratite uputstva koja se pojavljuju na ekranu 
(pogledajte ekran ispod) i pritisnite OK. Kalibracija će se zatim automatski 
izvršiti što rezultira krivuljom ispod. Napominjemo da je kalibracija osetljiva 
na buku i kliničar bi stoga trebao osigurati da je u prostoriji tiho dok se vrši 
kalibracija. 
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 Dugmad Simple View/Advanced View (Jednostavan 

prikaz/Napredan prikaz) prebacuju između naprednog prikaza ekrana 
(koji uključuje informacije o testu i propisanoj vrednosti za 
podešavanje na desnoj strani) i jednostavnog prikaza sa većim 
grafikonom.  

 

 
 Dugmad Normal and Reversed Coordinate System (Normalni i 

obrnuti koordinatni sistem) omogućavaju vam prebacivanje između 
obrnutog i normalnog prikaza grafikona.  
Ovo može biti korisno u svrhe savetovanja jer obrnuti prikaz više liči 
na audiogram i stoga klijentu može biti lakše da shvati kada dobija 
objašnjenje njegovih rezultata. 

  
Dugme Insert/Edit Target (Umetni/Uredi cilj) omogućava vam da 
unesete pojedinačni cilj ili uredite postojeći cilj. Pritisnite dugme i 
umetnite željene ciljne vrednosti u tabelu kao što je prikazano ispod. 
Kada ste zadovoljni kliknite na OK. 

 
 

 

Dugme Table View (Prikaz tabele) pruža prikaz grafikona izmerenih i 
ciljnih vrednosti. 
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 Dugme Show Cursor on Graph (Prikaži kursor na grafikonu) zaključava 

kursor na krivulji prikazujući frekvenciju i intenzitet u bilo kojoj datoj tački 
duž krivulje merenja.  

 

 
Use Opposite Reference Microphone (Upotrebi suprotni referentni 
mikrofon) omogućava stručnjaku koji vrši podešavanje da koristi referentni 
mikrofon koji se nalazi suprotno od uha u odnosu na uho u kojem je 
postavljen mikrofon sonde za merenje. Da biste koristili ovu funkciju, 
postavite cevčicu sonde u uho pacijenta, sa slušnim aparatom u uhu. 
Postavite drugi referentni mikrofon na drugo uho pacijenta. Pritiskom na ovo 
dugme, referentni mikrofon na suprotnoj strani je onaj koji će se koristiti 
tokom merenja. Ova vrsta scenarija se često koristi u CROS i BiCROS 
podešavanjima slušnih aparata.   

  

 
 

 

Single Graph (Pojedinačni grafikon) omogućava stručnjaku koji podešava 
aparat da vidi binauralno merenje u jednom grafikonu, prekrivajući krivulje 
sa levog i desnog uha jednu na drugu. 
 
Enable/disable delta values (Omogući/onemogući delta vrednosti) 
omogućava stručnjaku koji podešava aparat da vidi izračunatu razliku 
između krivulje merenja i cilja.  
 
 

 

 

Izbor stimulansa: Na ovoj padajućoj listi se može izabrati stimulans testa.  

 
 
 
 

Monitor: Ako želite da slušate pojačani stimulans preko monitora.  
1. Povežite slušalice za monitor na izlaz monitora na hardveru. 

Preporučuje se upotreba samo slušalica za monitor koje je odobrila 
kompanija Interacoustics. 

2. Označite polje za potvrdu Monitor. 

3. Klizačem pojačavajte i utišavajte zvuk.  
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Napominjemo da zvuk sa monitora može biti veoma slab (u odnosu na 
audiometrijski monitoring). Glasniji je za audiometriju jer audiometrijska 
oprema proizvodi signal koji se nadgleda. U REM440, slušni instrument 
proizvodi nadgledani signal što znači da ga oprema ne može kontrolisati.  
 

 

U donjem levom uglu se navodi Trenutni protokol. U ovom prikazu se 
naglašava test koji trenutno sprovodite kao i ostali testovi u bateriji. Kvačice 
ukazuju na to da je izmerena krivulja.  
Protokoli za testiranje se mogu kreirati i prilagoditi u postavkama REM440. 
Boja na svakom dugmetu za upravljanje testom označava boju izabranu za 
svaku krivulju.  
 

 Ova ikona za sekvenciranje omogućava korisniku da izvrši 
potpomognuta merenja redom. Moguće je izabrati ovu ikonu i time će se, 

zauzvrat, ta ikona podebljati:  Korisnik bira koji su ulazni nivoi potrebni 
u sekvenci.  

Pritiskom na ovo dugme  će se izabrana merenja 
pokrenuti u automatizovanom nizu od vrha do dna.  
 

 Dugme START/STOP pokreće i završava trenutni test. Napominjemo da će 
se nakon pritiska na START tekst na dugmetu promeniti u STOP. 

 

  

Grafikon prikazuje izmerene REM krivulje. X osa pokazuje frekvenciju, a Y 
osa pokazuje intenzitet testnog signala.  
Gain/Response View (Prikaz pojačanja/odziva) omogućava prelazak sa 
gledanja krivulje kao pojačanja ili krivulje odziva i obrnuto. Zapamtite da ova 
opcija nije aktivna za REIG. 
Measurement Type (Vrsta merenja) je označen iznad grafikona zajedno sa 
oznakom za desno/levo. U ovom primeru je REIG prikazan za desno uho.  
Promenite nivo ulaza pomoću klizača na desnoj strani. 
Pomeranje grafikona nagore/nadole na levoj strani omogućava 
pomeranje prikaza gore ili dole, tako da krivulja uvek bude vidljiva u sredini 
ekrana. 
 

 

Preporuka za podešavanje aparata i povezani detalji mogu se prilagoditi 
na desnoj strani ekrana. Izaberite željenu preporuku za podešavanje 
aparata na gornjoj padajućoj listi.  
Izaberite jedan od Berger, DSL m[i/o], Half Gain, NAL-NL1, NAL-NL2, NAL-
R, NAL-RP, POGO1, POGO2, Third Gain ili ’Custom’ ako ste izmenili svoju 
ciljnu vrednost pomoću funkcije Uredi/Umetni cilj.  
Prikazani ciljevi će se izračunati na osnovu odabrane preporuke za 
podešavanje aparata i audiograma i mogu se prikazati u REIG i/ili REAR 
ciljevima. Ako na ekran audiograma nije unesen nijedan audiogram, 
neće biti prikazanih ciljeva.  
Imajte na umu da će se podešavanja preporuka za podešavanje aparata 
(kao što su Age (starost) i Client type (tip klijenta) razlikovati u zavisnosti od 
odabrane preporuke. 
 



 

D-0146695-A - 2026/05 
Callisto™ - Uputstvo za upotrebu - SR  Strana 42  

 

Measurement Details (Detalji merenja) izabrane krivulje se prikazuju u 
vidu tabele na desnoj strani ekrana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curve Comment (Komentar krivulje) za svaku krivulju se može upisati u 
odeljak za komentare na desnoj strani.  
Izaberite krivulju pomoću polja za oznake krivulje okviru Opcije prikaza 
krivulje i napišite komentar u odeljku za komentare.  
Komentar će se zatim pojaviti u odeljku za komentare kad god se izabere ta 
krivulja.  
 

 

 
 

Curve Display Options (Opcije prikaza krivulje) se nalaze u donjem 
desnom uglu.  
Ako ste izmerili više krivulja istog tipa (npr. REIG krivulje), one će biti 
navedene prema njihovom ulaznom nivou. Označite one koje će biti 
prikazane na grafikonu.  
 
 
 
 
 
 
Desnim klik na ulazni nivo na ekranu krivulje stručnjaku koji podešava 
aparat nudi različite opcije 

  

 
 
Slika oznake hardvera: Slika pokazuje da li je hardver povezan.  
Kada otvorite softverski paket, to jest Suite, sistem će tražiti hardver. Ako sistem ne detektuje hardver, 
automatski će nastaviti rad u simulacionom režimu, a ikona Simulacija (gore desno) biće prikazana umesto 
slike oznake povezanog hardvera (gore levo).  
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3.3.1 Softver REM - tehničke specifikacije 

 
CE oznaka za medicinski 
proizvod: 

CE oznaka u kombinaciji sa MD simbolom označava da kompanija 
Interacoustics A/S ispunjava zahteve Aneksa | Direktive za 
medicinska sredstva (EU) 2017/745 
Odobrenje sistema kvaliteta je izvršio TÜV – identifikacioni br. 0123. 

Standardi za merenje 
stvarnog uha 

IEC 61669 2015, ANSI S3.46 2013 

Stimulans Glas uživo 
Treperavi ton 
Čisti ton 
Šum govora 
Slučajni šum 
Pseudoslučajni šum 
Ružičasti šum 
Cvrkut 
Opseg belog buke ograničen 
ICRA 

Govor ženski 
Govor muški 
Govorni dijalog 
ISTS 
Šum uskog pojasa 
/SS/ 
/SH/ 
IFFM 
IF šum 
Zvukovi stvarnog života 
Prilagođene zvučne datoteke 
(dostupna je automatska 
kalibracija) 

Opseg frekvencije 100Hz – 10kHz 
Tačnost frekvencije < ±1% 
Izobličenje < 2% 
Opseg intenziteta 40 - 100 dB 
Tačnost intenziteta < ±1,5% 
Opseg intenziteta merenja Mikrofon sonda: 40-140 dB SPL ±2 dB 

Referentni mikrofon: 40 - 100 dB ±2 dB 
Rezolucija frekvencije: 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 oktava ili FFT od 1024 tačke. 
Preklapanje signala Preklapanje signala u sondi i cevčici sonde će izmeniti dobijene 

rezultate sa manje od 1 dB na svim frekvencijama. 
Šum uskog pojasa 5/12 oktava filtrirano 
Dostupni testovi: REUR 

REIG 
RECD 
REAR 
REAG 
REOR 

REOG 
REUG 
Ulaz/izlaz 
FM transparentnost 
Usmernost 
Vizuelno mapiranje govora 

Kompatibilni softver: Kompatibilni su Noah 4, OtoAccess® i XML  
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3.4 Ekran HIT440 
Sledeći odeljak opisuje elemente HIT ekrana. 

 
 

 Meni omogućava pristup štampanju, uređivanju, prikazu, režimu, 
postavkama testova i pomoći. 
 

 Dugme Štampaj vam omogućava da štampate samo rezultate testa 
koji su trenutno prikazani na ekranu. Da biste odštampali više testova 
na jednoj stranici, izaberite Print (Štampaj), a zatim Print Layout (Izgled 
za štampu) 
 

 Klikom na dugme Sačuvaj i Nova sesija sačuvaće se trenutna sesija u 
Noah ili OtoAccess® i otvoriti nova.  
 

 Klikom na dugme Sačuvaj i izađi sačuvaćete trenutnu sesiju u Noah ili 
OtoAccess® i napustiti Suite. 
 

 Dugme Promeni uho omogućava vam prebacivanje između desnog i 
levog uha. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu uha da biste videli 
oba uha. 
 

 Prekidač za prebacivanje između jednog i kombinovanog ekrana 
omogućava prelazak između prikaza jednog ili više merenja na istom 
HIT grafikonu.  
 

 Dugme za prebacivanje između jednog i kontinuiranog merenja 
omogućava prelazak sa jednog prelaza (sweep) i kontinuiranog testa i 
obratno, ili testa u kojem testni signal traje sve dok se ne pritisne 
STOP. 
 

 Dugme Zamrzni krivulju omogućava pravljenja snimka HIT krivulje 
prilikom testiranja sa širokopojasnim signalima. Drugim rečima, krivulja 
se zamrzne u određenom trenutku dok se test nastavlja.  
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NAPOMENA:  Opcija Freeze Curve funkcioniše samo u protokolu koji 
je kreirao krajnji korisnik za širokopojasne signale (npr. ISTS) u 
kontinuiranom režimu. 
 

 

List of Protocols (Lista protokola) vam omogućava da izaberete 
protokol testa (podrazumevani ili korisnički definisan) koji ćete koristiti u 
trenutnoj sesiji testa. 
 

 
Dugme Temporary Setup (Privremene postavke) vam omogućava 
unošenje privremenih promena izabranog protokola za testiranje. 
Promene će važiti samo za trenutnu sesiju. Nakon izvršenja promena i 
povratka na glavni ekran, naziv protokola testa će biti propraćen 
zvezdicom (*). 
NAPOMENA: Protokoli iz ANSI i IEC ne mogu se privremeno 
menjati.  
 

 

Lista prethodnih sesija daje pristup ranijim sesijama radi poređenja. 

 
Prebacivanje između zaključavanja i otključavanja Izabrane sesije 
zamrzava trenutnu ili neku prethodnu sesiju na ekranu radi poređenja sa 
drugim sesijama. 

 
Dugme Go to Current Session (Idi na trenutnu sesiju) vas vraća na 
trenutnu sesiju.  

 
Dugme Report Editor (Uređivač izveštaja) otvara poseban prozor za 
dodavanje napomena trenutnoj sesiji. Zapamtite da se nakon snimanja 
sesije u memoriju, u izveštaj ne mogu dodati nikakve promene. 
 

 Dugme za jednu frekvenciju predstavlja opcioni ručni 
test za predpodešavanje pojačanja slušnog aparata pre 
HIT-a.  
Stavite slušni aparat u kutiju za ispitivanje uha i 
pritisnite dugme za jednu frekvenciju. Tada će se 
pojaviti ton od 1000 Hz koji vam omogućava da vidite 
tačan ulaz i izlaz slušnog aparata. Ponovo pritisnite 
dugme da biste završili test. 

 
 



 

D-0146695-A - 2026/05 
Callisto™ - Uputstvo za upotrebu - SR  Strana 46  

 Dugmad Normal and reversed coordinate system omogućavaju 
vam prebacivanje između obrnutog i normalnog grafikona.  
 

 
 

 Dugme Show curser on graph pruža informacije o svakoj 
određenoj izmerenoj tački u krivulji. Kursor je „zaključan“ za 
krivulju i oznaka frekvencije i intenziteta biće prikazana na 
položaju kursora, kao što je ilustrovano u nastavku: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stimulus Selection omogućava odabir testnog stimulansa. 
Padajući meni je prisutan samo za prilagođene testne 
protokole. Standardi (npr. ANSI i IEC) imaju fiksne 
stimulanse.  
 

 Monitor: Ako želite da slušate pojačani stimulans preko 
monitora.  

1. Povežite zvučnik monitora na izlaz monitora na 
hardveru. 

2. Označite polje za potvrdu Monitor. 
3. Klizačem pojačavajte i utišavajte zvuk.  

Napominjemo da zvuk sa monitora može biti veoma slab (u 
odnosu na audiometrijski monitoring). Glasniji je za 
audiometriju jer audiometrijska oprema proizvodi signal koji 
se nadgleda. U modulu HIT440 slušni instrument proizvodi 
nadgledani signal što znači da ga oprema ne može 
kontrolisati. Međutim, ako imate aktivan zvučnik, biće 
glasniji. 
 

 Dugmad Simple view/Advanced view služe za prebacivanje između 
naprednog prikaza ekrana (koji uključuje informacije o testu i preporuci 
za podešavanje na desnoj strani) i jednostavnijeg prikaza sa većim 
grafikonom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napredni prikaz Jednostavan prikaz 
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U donjem levom uglu se navodi Trenutni protokol. 
 označava da je test deo automatskog testnog toka (Auto 

Run). Kada pritisnete START, izvršiće se svi testovi sa 
oznakom kvačice. 
 Ako želite da izvršite samo jedan test, označite ga klikom 

miša na njega. Zatim kliknite desnim 
tasterom miša na izaberite Run this 
test (Pokreni ovaj test).  

Nakon obavljanja testa, sistem automatski prelazi na 
sledeći u toku ispitivanja. ukazuje na to da je krivulja 
izmerena. 
Oznaka boje prikazuje boju izabranu za svaku krivulju.  
 
Protokoli za testiranje se mogu kreirati i prilagoditi u 
postavkama modula HIT440. 
 
Dugme Start/Stop pokreće i završava sve testove. 
Napominjemo da će se nakon pritiska na START tekst na 
dugmetu 
promeniti u STOP. 

  

Grafikon prikazuje izmerene HIT krivulje. X osa 
pokazuje frekvenciju, a Y osa pokazuje izlaz ili 
pojačanje, u zavisnosti od toga koje je merenje 
izvršeno.  
 
Vrsta merenja će biti odštampana iznad grafikona 
zajedno sa oznakom za desno/levo. U ovom 
primeru OSPL90 je prikazan za levo uho.  
 
Promenite nivo ulaza pomoću klizača na desnoj 
strani. 
NAPOMENA: za industrijske standardne protokole 
(ANSI i IEC), ulazni nivo mora biti u skladu sa 
standardom i ne može se menjati.  
 
Pomeranje grafikona nagore/nadole na levoj 
strani omogućava pomeranje prikaza gore ili dole, 
tako da krivulja uvek bude vidljiva u sredini ekrana. 
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Detalji merenja: U ovoj tabeli uvek se mogu 
pregledati detalji krivulje. Na ovaj način stručno lice 
uvek ima pregled onoga što se meri. Pročitajte 
informacije kao što su ulazni nivo, maksimalni SPL, 
tip krivulje, stimulans i tip krive.  
 

 Komentar krivulje za svaku krivulju se može 
upisati u odeljak za komentare na desnoj strani.  
Izaberite krivulju pomoću polja za oznake krivulje 
okviru Opcije prikaza krivulje i napišite komentar u 
odeljku za komentare.  
Komentar će se zatim pojaviti u odeljku za 
komentare kad god se izabere ta krivulja.  
 

 Opcije prikaza krivulje se nalaze u donjem 
desnom uglu.  
Ako ste izmerili više krivulja istog tipa (npr. 
Frequency response curves), one će biti navedene 
prema njihovom ulaznom nivou. Označite one koje 
će biti prikazane na grafikonu.  
 

 
Slika oznake hardvera pokazuje da li je hardver povezan.  
Kada otvorite softverski paket, to jest Suite, sistem će tražiti hardver. Ako ne otkrije hardver, 
sistem će se automatski nastaviti u režimu simulacije.  

 

3.4.1 Softver modula HIT440 - tehničke specifikacije 
CE oznaka za medicinski 
proizvod 

Oznaka CE u kombinaciji sa simbolom MD ukazuje na to da 
Interacoustics A/S ispunjava zahteve Uredbe o medicinskim 
uređajima (EU) 2017/745 Aneks I Odobrenje sistema kvaliteta je 
izvršio TÜV – identifikacioni br. 0123. 

Standardi analizatora 
slušnih aparata IEC 60118-0 2015, IEC 60118-7 2005, ANSI S3.22 2014 

Frekventni opseg 100-10000 Hz. 
Rezolucija frekvencije 1/3, 1/6, 1/12 i 1/24 oktava ili FFT od 1024 tačke. 
Tačnost frekvencije < ±1% 
Stimulans Treperavi ton 

Čisti ton 
Šum uskog pojasa 
Slučajni šum 
Pseudoslučajni šum 
Ružičasti šum 

ISTS 
ICRA 
Stvarni govor 
IFFM 
IF šum 
/SS/ 
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Opseg belog buke ograničen 
Šum govora 
Cvrkut 

/SH/ 
Prilagođene zvučne datoteke 
(dostupna je automatska 
kalibracija) 

Brzina prolaza (sweep) 1,5 — 80 s 

FFT Rezolucija 1024 tačke. 
Prosečno: 10 – 500. 

Raspon intenziteta 
stimulansa 40-100 dB SPL u koraku od 1 dB. 

Tačnost intenziteta  < ±1,5 dB 
Opseg intenziteta merenja: Mikrofon sonda 40-145 dB SPL ±2 dB. 
Izobličenje stimulansa: < 1% THD. 
Dostupni testovi: Korisnik može dizajnirati dodatne testove 

OSPL90 
Maksimalno pojačanje 
Ulaz/izlaz 
Vreme napada/oporavka 
Referentno pojačanje pri 
testiranju 
Frekvencijski odziv 
Ekvivalentni ulazni šum 

Harmonijsko izobličenje 
Intermodulaciono izobličenje 
Usmerenost mikrofona 
 

Unapred programirani 
protokoli: 

Softver HIT440 dolazi sa setom učitanih testnih protokola. Korisnik 
može dizajnirati dodatne protokole za testiranje ili ih lako uvesti u 
sistem. 

Kompatibilni softver: Kompatibilni su Noah 4, OtoAccess® i XML 
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3.5 Korišćenje čarobnjaka za štampanje 
U funkciji Print Wizard (Čarobnjak za štampanje) imate opciju da kreirate prilagođene šablone za štampanje 
koje možete povezati sa pojedinačnim protokolima radi brzog štampanja. Funkciji Print Wizard može se 
pristupiti na dva načina.  

a. Ako želite da koristite šablon za opštu upotrebu ili da izaberete postojeći za štampanje: Idite na 
Menu/ Print/Print layout… kartice softverskog paketa Callisto™ (AUD ili REM). 

b. Ako želite da kreirate šablon ili izaberete postojeći za povezivanje sa određenim protokolom: 
Izaberite karticu Module (AUD ili REM) koja se odnosi na određeni protokol i izaberite postavke 
Menu/Setup/AC440 ili Menu/Setup/REM440. Izaberite određeni protokol iz padajućeg menija i 
izaberite Print Setup na dnu prozora. 

 
Sada se otvara prozor Print Wizard i prikazuje sledeće informacije i funkcije: 

 
 

1. Ispod Categories možete izabrati  

• Templates (Šabloni) za prikaz svih dostupnih šablona 
• Factory defaults (Fabričke podrazumevane vrednosti) da biste prikazali samo standardne 

šablone 
• User defined (Korisnički definisani) za prikaz samo prilagođenih šablona 
• Hidden (Skriveni) za prikaz skrivenih šablona 
• My favorites (Moji omiljeni) za prikaz samo šablona koji su označeni kao omiljeni 

2. Dostupni predlošci iz izabrane kategorije prikazani su u oblasti za pregled Templates.  
3. Fabrički podrazumevani šabloni se prepoznaju zahvaljujući ikoni katanca. Oni osiguravaju da uvek 

imate standardni šablon i da ne morate da kreirate prilagođeni. Međutim, da biste uredili ove 
podrazumevane šablone, potrebno ih je sačuvati pod novim imenom. User defined (Korisnički 
definisani)/kreirani šabloni mogu biti podešeni na Read-only (Samo za čitanje) (prikazuje se ikona 
katanca), desnim klikom na šablon i biranjem opcije Read-only sa padajuće liste. Status Read-
only može da se ukloni sa User defined šablona praćenjem istih koraka.   

4. Šabloni dodati u My favorites su označeni zvezdicom. Dodavanje šablona u My favorites 
omogućava se brzi prikaz najčešće korišćenih šablona. 

5. Šablon koji je priložen uz izabrani protokol prilikom ulaska u čarobnjaka za štampanje preko 
prozora AC440 ili REM440 prepoznaje se znakom potvrde. 

1 2 
3 4 

5 

6 

1
 

12a 1
 

12b 



 

D-0146695-A - 2026/05 
Callisto™ - Uputstvo za upotrebu - SR  Strana 51  

6. Pritisnite dugme New Template (Novi šablon) da biste otvorili novi prazni šablon. 
7. Izaberite postojeće šablone i pritisnite dugme Edit Template (Uredi šablon) da biste izmenili 

izabrani raspored. 
8. Izaberite postojeće šablone i pritisnite dugme Delete Template (Izbriši šablon) da biste izbrisali 

izabrani šablon. Od vas će biti zatraženo da potvrdite da želite da izbrišete šablon. 
9. Izaberite postojeće šablone i pritisnite dugme Hide Template (Sakrij šablon) da biste sakrili 

izabrani šablon. Šablon će sada biti vidljiv samo kada je izabrano Hidden (Sakriveno) u okviru 
opcije Categories (Kategorije). Da biste otkrili skriveni šablon, izaberite Hidden u okviru opcije 
Categories, kliknite desnim tasterom miša na željeni šablon i izaberite View/Show 
(Prikaži/Pokaži).  

10. Izaberite jedan od postojećih šablona i pritisnite dugme My Favorites kako biste šablon označili 
kao omiljeni. Šablon sada možete brzo pronaći kada izaberete opciju My Favorites u okviru opcije 
Categories. Da biste uklonili šablon označen zvezdicom iz opcije My Favorites, izaberite šablon i 
pritisnite dugme My Favorites. 

11. Izaberite jedan od šablona i pritisnite dugme Preview (Pregledaj) kako biste pregledali šablon na 
ekranu. 

12. U zavisnosti od toga kako ste došli do funkcije Print Wizard, imaćete opciju da pritisnete 
a. Print za korišćenje izabranog šablona za štampanje ili da pritisnete 
b. Select da biste dodelili izabrani šablon protokolu iz kojeg ste ušli u čarobnjaka za 

štampanje. 
13. Da biste napustili čarobnjaka za štampanje bez izbora ili promene šablona, pritisnite Cancel. 

 
Kliknite desnim tasterom miša na određeni šablon dobija se padajući meni koji nudi alternativni metod za 
obavljanje opcija kao što je opisano gore:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za više informacija u vezi sa štampanjem izveštaja i Print Wizard-a, pogledajte dokument Callisto – 
Dodatne informacije ili Kratki vodič za štampanje izveštaja na www.interacoustics.com 

http://www.interacoustics.com/
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4. Održavanje 
 
4.1 Opšti postupci održavanja 
Performanse i bezbednost uređaja će biti očuvani ako poštujete sledeće preporuke za negu i održavanje: 

• Instrument se mora servisirati najmanje jednom godišnje kako biste osigurali da su akustična, 
električna i mehanička svojstva ispravna. Servisiranje i popravku treba da obavi ovlašćena 
radionica kako bi se obezbedio pravilan rad, jer Interacoustics ovim servisnim centrima dostavlja 
potrebne šeme elektronskih kola i srodne materijale. 

• Da biste osigurali održavanje pouzdanosti instrumenta, preporučuje se da rukovalac u kratkim 
intervalima, na primer jednom dnevno, izvrši test na osobi sa poznatim podacima. Ta osoba može 
biti sam rukovalac. 

• Nakon svakog pregleda pacijenta, treba da se uverite da nema kontaminacije na delovima koji 
dolaze u kontakt s pacijentom. Moraju se poštovati opšte mere opreza kako bi se sprečilo 
prenošenje bolesti sa jednog pacijenta na druge. Ako su jastučići za uši ili nastavci za uši 
kontaminirani, preporučuje se da ih izvadite iz pretvarača pre nego što se očiste. Pri redovnom 
čišćenju treba koristiti vodu, dok kod jače kontaminacije može biti potrebno korišćenje 
dezinfekcionog sredstva. Mora se izbegavati upotreba organskih rastvarača i aromatičnih ulja. 

 

 
4.2 Kako da čistite proizvode Interacoustics 
 

 
• Pre čišćenja proizvod uvek isključite i iskopčajte napajanje 
• Koristite mekanu krpu malo navlaženu sredstvom za čišćenje da biste očistili sve izložene površine 
• Ne dozvolite da tečnost dođe u dodir sa metalnim delovima unutar slušalica / slušalica za glavu 
• Nemojte autoklavirati, sterilizovati niti potapati instrument ili dodatnu opremu ni u kakvu tečnost 
• Nemojte koristiti tvrde ili zašiljene predmete da biste očistili bilo koji deo instrumenta ili dodatne 

opreme 
• Nemojte dozvoliti da se delovi koji su bili u dodiru sa tečnostima osuše pre čišćenja 
• REM cevčice sonde, gumeni i penasti nastavci za uši predstavljaju komponente za jednokratnu 

upotrebu 
 
Preporučeni rastvori za čišćenje i dezinfekciju: 

• Topla voda sa blagim, neabrazivnim rastvorom za čišćenje (sapun) 
• Standardni bolnički baktericidi 
• 70% izopropil alkohol 

 

Postupak 
• Očistite instrument brisanjem spoljnog kućišta tkaninom koja ne ostavlja dlačice, malo navlaženom 

rastvorom za čišćenje 
• Očistite jastučiće, ručni prekidač za pacijenta i druge delove tkaninom koja ne ostavlja dlačice, 

malo navlaženom rastvorom za čišćenje 
• Pobrinite se da vlaga ne dospe u deo gde je smešten zvučnik slušalica i slične delove
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4.3 U pogledu popravki 
Kompanija Interacoustics smatra se odgovornom samo za punovažnost CE oznake, efekata na bezbednost, 
pouzdanost i funkcionisanje opreme ako: 

1. se radnje sklapanja, stavljanja dodataka, ponovnog podešavanja, izmena ili popravki vrše od 
strane ovlašćenih lica 

2. održava se interval servisiranja od 1 godine,  
3. električne instalacije sobe u kojoj se koristi instrument su u skladu sa zahtevima, i 
4. oprema koju koristi ovlašćeno osoblje je u skladu sa dokumentacijom koju isporučuje 

Interacoustics. 
 

Klijent će se obratiti lokalnom distributeru kako bi utvrdio koje su mogućnosti servisiranja/popravke 
uključujući servisiranja/popravke na lokaciji. Važno je da klijent (preko lokalnog distributera) popuni 
OBAVEŠTENJE O POVRAĆAJU svaki put kada komponenta/proizvod bude poslat kompaniji Interacoustics 
radi servisiranja/popravke.  
 
 
4.4 Garancija 
Interacoustics garantuje da:  

• Callisto™ nema nedostataka u materijalu i izradi prilikom normalnog korišćenja i servisiranja u 
periodu od 24 meseca od dana isporuke prvom kupcu od strane kompanije Interacoustics.  

• Dodatna oprema nema nedostataka u materijalu i izradi prilikom normalnog korišćenja i servisiranja 
u periodu od devedeset (90) dana od dana isporuke prvom kupcu od strane kompanije 
Interacoustics.  

 
Ukoliko bilo koji proizvod zahteva servisiranje u toku važećeg garantnog perioda, kupac treba da se obrati 
direktno lokalnoj servisnoj službi kompanije Interacoustics, da bi se utvrdilo odgovarajuće mesto za 
popravku. Popravka ili zamena će se izvršiti na teret kompanije Interacoustics, u skladu sa uslovima ove 
garancije. Proizvod koji zahteva servisiranje treba da se dostavi bez odlaganja, propisno zapakovan i sa 
plaćenom poštarinom. Gubitak ili oštećenje povratne pošiljke kompaniji Interacoustics će biti na rizik kupca.  
 
Ni pod kakvim okolnostima kompanija Interacoustics neće biti odgovorna za bilo kakva slučajna, indirektna ili 
posledična oštećenja povezana sa kupovinom ili korišćenjem bilo kog proizvoda kompanije Interacoustics.  
 
Ovo će se primenjivati samo na prvobitnog kupca. Ova garancija neće se primenjivati na bilo kojeg narednog 
vlasnika ili imaoca proizvoda. Osim toga, ova garancija neće se primenjivati niti će kompanija Interacoustics 
biti odgovorna za bilo kakav gubitak koji nastane u vezi sa kupovinom ili korišćenjem bilo kog proizvoda 
kompanije Interacoustics koji je bio:  

• popravljen od strane bilo koga drugog osim ovlašćenog servisnog predstavnika kompanije 
Interacoustics  

• izmenjen na bilo koji način tako da, po mišljenju kompanije Interacoustics, utiče na njegovu 
stabilnost ili pouzdanost 

• podvrgnut nepravilnoj upotrebi, nemaru ili nezgodi, ili kojem je izmenjen, izbrisan ili uklonjen serijski 
broj ili broj partije; ili  

• nepravilno održavan ili korišćen na bilo koji drugačiji način nego što je u skladu sa uputstvima koja 
je dala kompanija Interacoustics 

 
Ova garancija važi umesto svih drugih garancija, izričitih ili podrazumevanih, i umesto svih drugih obaveza ili 
odgovornosti kompanije Interacoustics, a kompanija Interacoustics ne daje niti odobrava, direktno ili 
indirektno, bilo kom predstavniku ili drugoj osobi ovlašćenje da preuzme u ime kompanije Interacoustics bilo 
kakvu drugu odgovornost u vezi sa prodajom proizvoda kompanije Interacoustics.  
 
Interacoustics odbacuje sve druge garancije, izričite ili podrazumevane, uključujući bilo koju garanciju 
podesnosti za trgovinu ili za rad ili prikladnost za određenu svrhu ili primenu. 
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4.5 Zamena potrošne robe 
 

4.5.1 Penasti nastavci 
Penasti nastavci koji se koriste za pretvarače kanalnih slušalica za audiometriju se lako menjaju. Povezani 
su sa cevčicom insert slušalice za priključak cevčice kao što je prikazano na slici ispod. Menjate ih pritiskom 
na priključak cevčice ili njihovim povlačenjem. 

 
To su delovi za jednokratnu upotrebu. 
Za poručivanje novih delova, obratite se lokalnom prodavcu kompanije Interacoustics. 
  

4.5.2 Cevčice sa sondom 
REM cevčice sa sondom se koriste zajedno sa IMH60/IMH65 slušalicama. Povezane su sa tankom 
cevčicom na vrhu IMH60/65 slušalica kao što je prikazano na slici ispod. Menjate ih pritiskom na cevčicu ili 
njenim povlačenjem. 

 
REM cevčice sa sondom su za jednokratnu upotrebu. 
Za poručivanje novih delova, obratite se lokalnom prodavcu kompanije Interacoustics.  
 

4.5.3 SPL60 cevčice sa sondom 
SPL60 cevčice sa sondom se koriste zajedno sa SPL60 sondom. Povezane su sa tankom cevčicom na kraju 
SPL60 sonde kao što je prikazano na slici ispod. Menjate ih pritiskom na cevčicu ili njenim povlačenjem. 

 
SPL60 cevčice sa sondom su za jednokratnu upotrebu. 
Za poručivanje novih delova, obratite se lokalnom prodavcu kompanije Interacoustics. 
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4.5.4 Nastavci za uši 
Nastavci za uši se koriste zajedno sa sondom SPL60. Povezane su sa krajem SPL60 sonde kao što je 
prikazano na slici ispod. Menjate ih pritiskom na SPL60 sondu ili njihovim povlačenjem. 

 
Nastavci za uši su za jednokratnu upotrebu. 
 
Za naručivanje novih delova, obratite se lokalnom distributeru kompanije Interacoustics.  
 
 
4.6 Zamena baterije 
 
 

 

Pre nego što započnete ovaj postupak, obavezno isključite instrument iz napajanja
  
 

Preporučuje se da tehničar ovlašćen od strane kompanije Interacoustics izvrši zamenu baterije. 

Da biste zamenili litijum-jonsku bateriju u Callisto-u, sledite dole navedene korake. 

Upotrebite Torx T6 za skidanje vijka sa 
zadnje ploče. 

 Pažljivo pritisnite poklopac dugmeta sa donje 
strane kućišta uređaja. Na ovaj način se 
otpušta dugme. 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

UPOZORENJE 
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Dok gurate donju pokrovnu ploču nadole, klizno 
je pomerite udesno. Zatim podignite ploču 
nagore i skinite je. 

 Sada je omogućen pristup unutrašnjosti 
kućišta i moguća je zamena baterije. 
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5. Opšte tehničke specifikacije 
5.1 Callisto™ - Opšte tehničke specifikacije 
 

CE oznaka za 
medicinski proizvod: 

CE oznaka u kombinaciji sa MD simbolom označava da kompanija Interacoustics 
A/S ispunjava zahteve Aneksa | Direktive za medicinska sredstva (EU) 2017/745 
Odobrenje sistema kvaliteta je izvršio TÜV – identifikacioni br. 0123. 

Bezbednosni standardi: 
 

IEC 60601-1 2005 + CORR. 1 2006 + CORR. 2 2007 + A1 2012 
ANSI/AAMI ES60601-1 2005 + A2 2010 2 A1 2012 
CAN/CSA-C22.2 br. 60601-1:14 
USB napajanje, primenjeni delovi tipa B 

Standardi EMK IEC 60601-1-2 2014 (4. izdanje) 
Kalibracija Tehničke informacije se nalaze u specifikacijama softverskih modula. 

Informacije o kalibraciji i uputstva nalaze se u Priručniku za servisiranje. 
Zahtevi za računar 
(preporučeni minimum) 

procesor 2 GHz Intel i3 
Ram 4GB 
2,5 GB slobodnog prostora na disku 
rezolucija 1024x768 (preporučuje se 1280x1024 ili veća) 
hardverski ubrzana grafička kartica DirectX/Direct3D. 
Jedan ili više USB portova, verzija 1.1 ili novija.  

Operativni sistemi Windows® 10 Professional (64 bit) 
Windows®11 Professional (64 bit) 

Kompatibilni softver Kompatibilni su Noah 4, OtoAccess® i XML. 
Specifikacije ulaza Govor pacijenta 

 
Konektor (Testna 
kutija) 
 
 
Referenca (Testna 
kutija) 

240µVrms pri maks. ulaznom pojačanju za očitavanje 
VU od 0dB 
Ulazni otpor 33 kΩ 
 
Maksimalni ulazni nivo pre klipovanja: 2,5 Vrms 
Kalibracija u odnosu na referentni mikrofon 
Ulazni otpor 100 KΩ 
 
Maksimalni ulazni nivo pre klipovanja:160 Vrms 
Kalibracija na 94dB SPL 250Hz 
Ulazni otpor 100 KΩ 

Govor ka pacijentu 240 u Vrms pri maks. ulaznom pojačanju za očitavanje 
VU od 0dB 
100 kΩ ulazni otpor 

Odziv pacijenta 3,3 V logički nivo – maks. 300 Ω; struja prekidanja 11 
mA 

Insitu R/L ref. 
 
Insitu R/L cev. 

Maksimalni ulazni nivo pre klipovanja:160 Vrms 
Kalibracija na 94dB SPL 250Hz 
Ulazni otpor 100 KΩ 
 
Maksimalni ulazni nivo pre klipovanja: 2,5 Vrms 
Kalibracija u odnosu na referentni mikrofon 
Ulazni otpor 100 KΩ 

Wav datoteke PC (N/D) 
Desni Do 3 Vrms pri minimalnom opterećenju od 10 Ω 

100 Hz - 16k Hz (-3 dB) 
Levi Do 3 Vrms pri minimalnom opterećenju od 10 Ω 

100 Hz - 16k Hz (-3 dB) 
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Kost Do 5 Vrms ili 300 mArms 5Ohm -300 Ω 
100 Hz - 8 kHz (- 3dB) 
 
 

Specifikacije izlaza FF napajanje i linije Do 3 Vrms pri minimalnom opterećenju od 8 Ω (maks. 
1V) 
100 Hz - 16k Hz (-3 dB) 

Monitor Do 1 Vrms pri opterećenju od 16 Ω 
100 Hz - 16k Hz (-3 dB) 

Insitu R/L Do 3 Vrms pri minimalnom opterećenju od 25 Ω 
100 Hz - 16k Hz (-3 dB) 

Veze za prenos 
podataka 

USB-PC USB B utičnica za povezivanje sa računarom 
(kompatibilan sa USB 1.1 i novijim verzijama) 

Dimenzije (DxŠxV) 21,2 x 12,1 x 4,4 cm/8,3 x 4,8 x 1,7 inča 
Težina 0,6 kg/1,2 lbs (sa kolevkom: 0,8 kg/1,8 lbs) 
Napajanje USB napajanje sa unutrašnjom punjivom baterijom za „pojačanje snage“ i 

balansom opterećenja. 
Prosek: 300 mA (maks: 500 mA) 

Baterija 
 

NP120 3,7V 1700 mAH litijum-jonska baterija 53 x 35,2 x 11. 
3,2 do 4,2V 

Radno okruženje Temperatura:   10 - 35°C 
Rel. vlažnost:   15 - 90% bez kondenzacije 

Transport i skladištenje Temperatura prilikom transporta: -20 – 50°C 
Temperatura skladištenja:  0 – 50°C 
Rel. vlažnost:   10 – 95% bez kondenzacije 
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5.2 Pregled tona audiometrije referentnog i maksimalnog nivoa sluha 
Čisti ton RETSPL 

Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL 
Ton 125 Hz 47,5 45,0 30,5 30,5 27,0 26,0 26,0 26,0     
Ton 160 Hz 40,5 37,5 25,5 26 24,5 22,0 22,0 22,0     
Ton 200 Hz 33,5 31,5 21,5 22 22,5 18,0 18,0 18,0     
Ton 250 Hz 27,0 25,5 17 18 20,0 14,0 14,0 14,0 67,0 67,0 
Ton 315 Hz 22,5 20,0 14 15,5 16,0 12,0 12,0 12,0 64,0 64,0 
Ton 400 Hz 17,5 15,0 10,5 13,5 12,0 9,0 9,0 9,0 61,0 61,0 
Ton 500 Hz 13,0 11,5 8 11 8,0 5,5 5,5 5,5 58,0 58,0 
Ton 630 Hz 9,0 8,5 6,5 8 6,0 4,0 4,0 4,0 52,5 52,5 
Ton 750 Hz 6,5 8 / 7,5 5,5 6 4,5 2,0 2,0 2,0 48,5 48,5 
Ton 800 Hz 6,5 7,0 5 6 4,0 1,5 1,5 1,5 47,0 47,0 
Ton 1000 Hz 6,0 7,0 4,5 5,5 2,0 0,0 0,0 0,0 42,5 42,5 
Ton 1250 Hz 7,0 6,5 3,5 6 2,5 2,0 2,0 2,0 39,0 39,0 
Ton 1500 Hz 8,0 6,5 2,5 5,5 3,0 2,0 2,0 2,0 36,5 36,5 
Ton 1600 Hz 8,0 7,0 2,5 5,5 2,5 2,0 2,0 2,0 35,5 35,5 
Ton 2000 Hz 8,0 9,0 2,5 4,5 0,0 3,0 3,0 3,0 31,0 31,0 
Ton 2500 Hz 8,0 9,5 2 3 -2,0 5,0 5,0 5,0 29,5 29,5 
Ton 3000 Hz 8,0 10,0 2 2,5 -3,0 3,5 3,5 3,5 30,0 30,0 
Ton 3150 Hz 8,0 10,0 3 4 -2,5 4,0 4,0 4,0 31,0 31,0 
Ton 4000 Hz 9,0 9,5 9,5 9,5 -0,5 5,5 5,5 5,5 35,5 35,5 
Ton 5000 Hz 13,0 13,0 15,5 14 10,5 5,0 5,0 5,0 40,0 40,0 
Ton 6000 Hz 20,5 15,5 21 17 21,0 2,0 2,0 2,0 40,0 40,0 
Ton 6300 Hz 19,0 15,0 21 17,5 21,5 2,0 2,0 2,0 40,0 40,0 
Ton 8000 Hz 12,0 13,0 21 17,5 23,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 
Ton 9000 Hz      19 27,5           
Ton 10000 Hz      22 18,0           
Ton 11200 Hz      23 22,0           
Ton 12500 Hz      27,5 27,0           
Ton 14000 Hz      35 33,5           
Ton 16000 Hz      56 45,5           

 
 

DD45 6 ccm koristi konektor prema IEC 60318-3 ili NBS 9A, dok su RETSPL vrednosti definisane ISO 389-
1:2017 i ANSI S3.6 2018 (R2023) i ISO389-1 2017. Sila 4,5 N ±0,5 N 
 
TDH39 6 ccm koristi konektor prema IEC 60318-3 ili NBS 9A, dok su RETSPL vrednosti definisane ANSI 
S3.6:2018 (R2023) i ISO 389-1:2017. Sila 4,5 N ±0,5 N 
 
Veštačko uho DD65V2 koristi konektor prema IEC 60318-1 sa adapterom tipa 1, dok su RETSPL vrednosti 
definisane PTB 1.61-4091606:2018 i AAU 2018; primenjena sila 11,5 N ±0,5 N. 
 
Veštačko uho DD450 koristi konektor prema IEC 60318-1 sa adapterom tipa 1, dok su RETSPL vrednosti 
definisane ANSI S3.6 2018 (R2023) i ISO 389-8 2004. Sila 9N ±0,5N 
 
HDA300 veštačko uho koristi IEC60318-1 konektor sa adapterom tipa 1 i RETSPL potiče iz PTB izveštaja 
2012. Sila 8.8N ± 0.5N 
 
IP30 / EAR3A 2 ccm koriste konektor prema ANSI S3.7-1995 i IEC 60318-5 (HA-2 sa krutom cevčicom od 5 
mm), dok su RETSPL vrednosti definisane ANSI S3.6:2018 (R2023) i ISO 389-2:1994 
 
B71 / B81 koriste mehanički konektor prema ANSI S3.13 ili IEC 60318-6:2007, dok su RETFL vrednosti 
definisane ANSI S3.6:2018 (R2023) i ISO 389-3:2016; primenjena sila 5,4 N ±0,5 N. 
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Čist ton – maks. HL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450* HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
Signal Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL 
Ton 125 Hz 85 85 85 90 110,0 90,0 90,0 95     
Ton 160 Hz 90 90 90 95 110 95 95 95     
Ton 200 Hz 95 100 95 100 115 100 100 100     
Ton 250 Hz 105 105 100 105 115 105 105 100 45 50 
Ton 315 Hz 110 110 105 105 120 105 105 105 50 60 
Ton 400 Hz 115 115 110 110 120 110 110 105 65 70 
Ton 500 Hz 120 120 110 110 120 110 110 110 65 70 
Ton 630 Hz 120 120 110 115 120 115 115 115 70 75 
Ton 750 Hz 120 120 115 115 120 115 115 120 70 75 
Ton 800 Hz 120 120 115 115 120 115 115 120 70 75 
Ton 1000 Hz 120 120 115 115 120 120 120 120 70 85 
Ton 1250 Hz 120 120 115 110 120 120 120 120 70 90 
Ton 1500 Hz 120 120 115 105 120 120 120 120 70 90 
Ton 1600 Hz 120 120 115 105 120 120 120 120 70 90 
Ton 2000 Hz 120 120 115 110 120 120 120 120 75 90 
Ton 2500 Hz 120 120 115 110 120 120 120 120 80 85 
Ton 3000 Hz 120 120 115 110 120 120 120 120 80 85 
Ton 3150 Hz 120 120 115 105 120 120 120 120 80 85 
Ton 4000 Hz 120 120 110 105 120 115 115 120 80 85 
Ton 5000 Hz 120 115 105 100 115 105 105 110 60 70 
Ton 6000 Hz 110 120 100 100 105 100 100 105 50 60 
Ton 6300 Hz 110 115 100 100 105 100 100 105 50 55 
Ton 8000 Hz 105 105 95 95 105 90 90 100 50 50 
Ton 9000 Hz      95 95           
Ton 10000 Hz      90 100           
Ton 11200 Hz      90 100           
Ton 12500 Hz      85 95           
Ton 14000 Hz      75 80           
Ton 16000 Hz      55 65           

* Ovaj pretvarač nije u skladu sa maksimalnim dB HL potrebnim prema IEC60645-1 2017/ANSI S3.6 2018 (R2023) 
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NB nivo efikasnog maskiranja buke 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM 
NB 125 Hz 51,5 49,0 34,5 34,5 31,0 30,0 30,0 30,0     
NB 160 Hz 44,5 41,5 29,5 30 28,5 26,0 26,0 26,0     
NB 200 Hz 37,5 35,5 25,5 26 26,5 22,0 22,0 22,0     
NB 250 Hz 31,0 29,5 21,0 22 24,0 18,0 18,0 18,0 71,0 71,0 
NB 315 Hz 26,5 24,0 18,0 19,5 20,0 16,0 16,0 16,0 68,0 68,0 
NB 400 Hz 21,5 19,0 14,5 17,5 16,0 13,0 13,0 13,0 65,0 65,0 
NB 500 Hz 17,0 15,5 12,0 15 12,0 9,5 9,5 9,5 62,0 62,0 
NB 630 Hz 14,0 13,5 11,5 13 11,0 9,0 9,0 9,0 57,5 57,5 
NB 750 Hz 11,5 12,5 10,5 11 9,5 7,0 7,0 7,0 53,5 53,5 
NB 800 Hz 11,5 12,0 10,0 11 9,0 6,5 6,5 6,5 52,0 52,0 
NB 1000 Hz 12,0 13,0 10,5 11,5 8,0 6,0 6,0 6,0 48,5 48,5 
NB 1250 Hz 13,0 12,5 9,5 12 8,5 8,0 8,0 8,0 45,0 45,0 
NB 1500 Hz 14,0 12,5 8,5 11,5 9,0 8,0 8,0 8,0 42,5 42,5 
NB 1600 Hz 14,0 13,0 8,5 11,5 8,5 8,0 8,0 8,0 41,5 41,5 
NB 2000 Hz 14,0 15,0 8,5 10,5 6,0 9,0 9,0 9,0 37,0 37,0 
NB 2500 Hz 14,0 15,5 8,0 9 4,0 11,0 11,0 11,0 35,5 35,5 
NB 3000 Hz 14,0 16,0 8,0 8,5 3,0 9,5 9,5 9,5 36,0 36,0 
NB 3150 Hz 14,0 16,0 9,0 10 3,5 10,0 10,0 10,0 37,0 37,0 
NB 4000 Hz 14,0 14,5 14,5 14,5 4,5 10,5 10,5 10,5 40,5 40,5 
NB 5000 Hz 18,0 18,0 20,5 19 15,5 10,0 10,0 10,0 45,0 45,0 
NB 6000 Hz 25,5 20,5 26,0 22 26,0 7,0 7,0 7,0 45,0 45,0 
NB 6300 Hz 24,0 20,0 26,0 22,5 26,5 7,0 7,0 7,0 45,0 45,0 
NB 8000 Hz 17,0 18,0 26,0 22,5 28,0 5,0 5,0 5,0 45,0 45,0 
NB 9000 Hz      24 32,5           
NB 10000 Hz      27 23,0           
NB 11200 Hz      28 27,0           
NB 12500 Hz      32,5 32,0           
NB 14000 Hz      40 38,5           
NB 16000 Hz      61 50,5           
Beli šum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5 42,5 
Ten šum 25,0 25,0 26,1 31,4    16,0 16,0       

 
Vrednost efikasnog maskiranja je RETSPL / RETFL, dodati korekciju od 1/3 oktave za šum niskog opsega 
prema ANSI S3.6 2010 ili ISO389-4 1994.  
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NB šum – maks. HL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL 
NB 125 Hz 65 70 70 65 75,0 85,0 85,0 80     
NB 160 Hz 70 80 75 70 75 90 90 85     
NB 200 Hz 80 85 80 75 80 95 95 90     
NB 250 Hz 85 90 85 80 80 100 100 95 35 40 
NB 315 Hz 90 95 90 80 85 100 100 95 40 50 
NB 400 Hz 95 100 95 85 90 100 100 100 55 60 
NB 500 Hz 100 105 95 85 90 105 105 105 55 60 
NB 630 Hz 105 105 95 90 95 105 105 105 60 65 
NB 750 Hz 105 105 100 90 95 110 110 110 60 65 
NB 800 Hz 105 105 100 90 95 110 110 110 60 65 
NB 1000 Hz 105 105 100 90 95 110 110 110 60 70 
NB 1250 Hz 105 105 100 90 95 110 110 110 60 75 
NB 1500 Hz 105 105 100 90 95 110 110 110 60 75 
NB 1600 Hz 105 105 100 90 95 110 110 110 60 75 
NB 2000 Hz 105 105 95 90 100 110 110 105 65 70 
NB 2500 Hz 105 105 95 90 105 110 110 105 65 65 
NB 3000 Hz 105 105 100 90 105 110 110 105 65 65 
NB 3150 Hz 105 105 95 90 105 110 110 105 65 65 
NB 4000 Hz 105 105 95 90 105 105 105 105 65 60 
NB 5000 Hz 105 100 90 85 100 100 100 100 50 55 
NB 6000 Hz 95 100 85 85 90 95 95 100 45 50 
NB 6300 Hz 95 100 85 80 90 95 95 100 40 45 
NB 8000 Hz 95 95 80 80 90 90 90 95 40 40 
NB 9000 Hz      80 80           
NB 10000 Hz      75 90           
NB 11200 Hz      75 85           
NB 12500 Hz      70 75           
NB 14000 Hz      65 70           
NB 16000 Hz      45 55           
Beli šum 120 120 115  105 110 110 110 110 65   
Ten šum 110 100 85  75   100 100       
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DD45 (GF-GC) PTB-DTU izveštaj 2009-2010. 
 
TDH39 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 (R2023). 
 
DD65V2 (GF-GC) PTB-AAU izveštaj 2018. 
 
DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 (R2023) and ISO 389-8 2004. 
 
HDA300 (GF-GC) PTB izveštaj 2013. 
 
ANSI govorni nivo: 12,5 dB + 1 kHz RETSPL, prema ANSI S3.6:2018 (R2023) (linearno akustičko 
ponderisanje) 
 
ANSI ekvivalent govornog nivoa u slobodnom polju: 12,5 dB + 1 kHz RETSPL – (GF-GC), prema standardu 
ANSI S3.6:2018 (R2023) (ponderisanje osetljivosti akustičnog ekvivalenta). 
 
ANSI govorni nivo (nelinearan): 1 kHz RETSPL, u skladu sa ANSI S3.6:2018 (R2023) (DD45, TDH39, 
DD65V2, DD450, HDA300) i EAR 3A, IP30, B71 i B81; 12,5 dB + 1 kHz RETSPL, prema ANSI S3.6:2018 
(R2023) (bez ponderisanja) 
 

ANSI govor – maks. HL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450* HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL 
Govor  100 100 90 80 95           
Govor – Ekv.FF. 95 95 90 75 90           
Nelinearni govor 115 110 100 105 115 105 105 110 60 60 
Šum govora  95 95 85 75 90           
Buka govora – Ekv.FF. 90 95 85 70 90           
Buka govora – nelinearno 110 105 100 100 115 100 100 100 50 50 
Beli šum pri govoru 95 95 90 80 95 95 95 95 55 60 

* Ovaj pretvarač nije u skladu sa maksimalnim dB HL potrebnim prema IEC60645-1 2017/ANSI S3.6 2018 (R2023) 
 
  

ANSI govor RETSPL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL 
Govor  18,5 19,5 17 19,0 14,5           
Govor – Ekv.FF. 18,5 15,5 16,5 18,5 16,0           
Nelinearni govor 6,0 7,0 4,5 5,5 2,0 12,5 12,5 12,5 55,0 55,0 
Šum govora  18,5 19,5 17 19,0 14,5           
Buka govora – Ekv.FF. 18,5 15,5 16,5 18,5 16,0           
Buka govora – nelinearno 6,0 7,0 4,5 5,5 2,0 12,5 12,5 12,5 55,0 55,0 
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IEC govor RETSPL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL 
Govor  20,0 20,0 20 20,0 20,0           
Govor – Ekv.FF. 3,5 0,5 1,5 3,5 1,0           
Nelinearni govor 6,0 7,0 4,5 5,5 2,0 20,0 20,0 20,0 55,0 55,0 
Šum govora  20,0 20,0 20 20,0 20,0           
Buka govora – Ekv.FF. 3,5 0,5 1,5 3,5 1,0           
Buka govora – nelinearno 6,0 7,0 4,5 5,5 2,0 20,0 20,0 20,0 55,0 55,0 

 
DD45 (GF-GC) PTB-DTU izveštaj 2009-2010. 
 
TDH39 (GF-GC) IEC60645-2 1997. 
 
DD65V2 (GF-GC) PTB-AAU report 2018. 
 
DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 (R2023) and ISO 389-8 2004. 
 
HDA300 (GF-GC) PTB izveštaj 2013. 
 
IEC nivo govora IEC60645-2 1997 (akustičko linearno ponderisanje). 
 
IEC ekvivalent nivoa govora u slobodnom polju (GF-GC) prema IEC 60645-2:1997 (ponderisanje osetljivosti 
akustičnog ekvivalenta). 
 
IEC Nelinearan govorni nivo: 1 kHz RETSPL (DD45, TDH39, DD65V2, DD450, HDA300) i EAR3A, IP30, B7 
i B81, prema IEC 60645-2:1997 (bez ponderisanja). 
 

IEC govor – maks. HL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450* HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL 
Govor  100 100 85 80 90           
Govor – Ekv.FF. 110 110 105 90 105           
Nelinearni govor 115 110 100 105 115 95 95 100 60 60 
Šum govora  95 95 80 75 85           
Buka govora – Ekv.FF. 105 110 95 85 105           
Buka govora – nelinearno 110 105 100 100 115 90 90 90 50 50 
Beli šum pri govoru 95 95 90 80 90 85 85 85 55 60 

* Ovaj pretvarač nije u skladu sa maksimalnim dB HL potrebnim prema IEC60645-1 2017/ANSI S3.6 2018 (R2023) 
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Švedska – govor RETSPL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL 
Govor  22,0 22,0 20 20,0 20,0           
Govor – Ekv.FF. 3,5 0,5 1,5 3,5 1,0           
Nelinearni govor 22,0 22,0 4,5 5,5 2,0 21,0 21,0 21,0 55,0 55,0 
Šum govora  27,0 27,0 20 20,0 20,0           
Buka govora – Ekv.FF. 3,5 0,5 1,5 3,5 1,0           
Buka govora – nelinearno 27,0 27,0 4,5 5,5 2,0 26,0 26,0 26,0 55,0 55,0 

 
DD45 (GF-GC) PTB-DTU izveštaj 2009-2010. 
 
TDH39 (GF-GC) IEC60645-2 1997. 
 
DD65V2 (GF-GC) PTB-AAU izveštaj 2018. 
 
DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 (R2023) and ISO 389-8 2004. 
 
HDA300 (GF-GC) PTB izveštaj 2013. 
 
Švedska – nivo govora STAF 1996 i IEC60645-2 1997 (akustično linearno merenje) 
 
Švedska Ekvivalent govornog nivoa u slobodnom polju (GF-GC), prema IEC 60645-2:1997 (ponderisanje 
osetljivosti akustičnog ekvivalenta). 
 
Švedska Nelinearan govorni nivo: 1 kHz RETSPL (DD45, TDH39, DD65V2, DD450, HDA300) i EAR3A, 
IP30, B71 i B81, STAF 1996 i IEC 60645-2:1997 (bez ponderisanja). 
 

Švedska – govor maks. HL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL 
Govor  98 98 85 80 90           
Govor – Ekv.FF. 110 110 105 90 105           
Nelinearni govor 99 95 100 105 115 94 94 99 60 60 
Šum govora  88 88 80 75 85           
Buka govora – Ekv.FF. 105 110 95 85 105           
Buka govora – nelinearno 89 85 100 100 115 84 84 84 50 50 
Beli šum pri govoru 95 95 90 80 90 85 85 85 55 60 

 
 
  



 

D-0146695-A - 2026/05 
Callisto™ - Uputstvo za upotrebu - SR  Strana 66  

Norveška – govor RETSPL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL 
Govor  40,0 40,0 40 40,0 40,0           
Govor – Ekv.FF. 3,5 0,5 1,5 3,5 1,0           
Nelinearni govor 6,0 7,0 4,5 5,5 2,0 40,0 40,0 40,0 75,0 75,0 
Šum govora  40,0 40,0 40 40,0 40,0           
Buka govora – Ekv.FF. 3,5 0,5 1,5 3,5 1,0           
Buka govora – nelinearno 6,0 7,0 4,5 5,5 2,0 40,0 40,0 40,0 75,0 75,0 

 
DD45 (GF-GC) PTB-DTU izveštaj 2009-2010. 
 
TDH39 (GF-GC) IEC60645-2 1997. 
 
DD65V2 (GF-GC) PTB-AAU izveštaj 2018. 
 
DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 (R2023) and ISO 389-8 2004. 
 
HDA300 (GF-GC) PTB izveštaj 2013. 
 
Norveška Nivo govora prema IEC60645-2 1997+20dB (akustičko linearno ponderisanje). 
 
Norveška Ekvivalent govornog nivoa u slobodnom polju (GF-GC), prema IEC 60645-2:1997 (ponderisanje 
osetljivosti akustičnog ekvivalenta). 
 
Norveška Nelinearan govorni nivo: 1 kHz RETSPL (DD45, TDH39, DD65V2, DD450, HDA300) i EAR3A, 
IP30, B71 i B81, IEC 60645-2:1997 +20dB (bez ponderisanja). 
 

Norveška – govor maks. HL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL 
Govor  80 80 65 60 70           
Govor – Ekv.FF. 110 110 105 90 105           
Nelinearni govor 115 110 100 105 115 75 75 80 40 40 
Šum govora  75 75 60 55 65           
Buka govora – Ekv.FF. 105 110 95 85 105           
Buka govora – nelinearno 110 105 100 100 115 70 70 70 30 30 
Beli šum pri govoru 95 95 90 80 90 85 85 85 55 60 
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Japan Govor RETSPL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL 
Govor  14 14 14 14 14           
Govor – Ekv.FF. 3,5 0,5 1,5 3,5 1           
Nelinearni govor 6 7 4,5 5,5 2 14 14 14 49 49 
Šum govora  14 14 14 14 14           
Buka govora – Ekv.FF. 3,5 0,5 1,5 3,5 1           
Buka govora – nelinearno 6 7 4,5 5,5 2 14 14 14 49 49 

 
DD45 (GF-GC) PTB-DTU izveštaj 2009-2010. 
 
TDH39 (GF-GC) IEC60645-2 1997. 
 
DD65V2 (GF-GC) PTB-AAU izveštaj 2018. 
 
DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 (R2023) and ISO 389-8 2004. 
 
HDA300 (GF-GC) PTB izveštaj 2013. 
 
Japan Nivo govora JIS T 1201-2:2000 (akustičko linearno ponderisanje). 
 
Japan Ekvivalent nivoa govora u slobodnom polju (GF-GC) prema IEC 60645-2:1997 (ponderisanje 
osetljivosti akustičnog ekvivalenta). 
 
Japan Nelinearan govorni nivo: 1 kHz RETSPL (DD45, TDH39, DD65V2, DD450, HDA300) i EAR 3A, IP30, 
B71 i B81, prema IEC 60645-2:1997 (bez ponderisanja). 
 

Japan Govor maks. HL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL 
Govor  106 106 91 91 96           
Govor – Ekv.FF. 110 110 105 95 105           
Nelinearni govor 115 110 100 105 115 101 101   66 66 
Šum govora  101 101 86 86 91           
Buka govora – Ekv.FF. 105 110 95 90 105           
Buka govora – nelinearno 110 105 100 100 115 96 96   56 56 
Beli šum pri govoru 95 95 90 85 90 85 85 85 55 60 
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SPL govor RETSPL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETFL RETFL 
Govor  0 0 0 0 0      
Govor – Ekv.FF. 0 0 0 0 0      
Nelinearni govor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Šum govora  0 0 0 0 0      
Buka govora – Ekv.FF. 0 0 0 0 0      
Buka govora – nelinearno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
DD45 (GF-GC) PTB-DTU izveštaj 2009-2010. 
 
TDH39 (GF-GC) IEC60645-2 1997. 
 
DD65V2 (GF-GC) PTB-AAU izveštaj 2018. 
 
DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 (R2023) and ISO 389-8 2004. 
 
HDA300 (GF-GC) PTB izveštaj 2013. 
 
IEC SPL Nivo govora IEC60645-2 1997 (akustičko linearno ponderisanje). 
 
IEC ekvivalent nivoa govora u slobodnom polju (GF-GC) prema IEC 60645-2:1997 (ponderisanje osetljivosti 
akustičnog ekvivalenta). 
 
IEC Nelinearan govorni nivo: 1 kHz RETSPL (DD45, TDH39, DD65V2, DD450, HDA300) i EAR3A, IP30, B7 
i B81, prema IEC 60645-2:1997 (bez ponderisanja). 
 

SPL govor maks. HL 
Pretvarač DD45 TDH39 DD65V2 DD450 HDA300 EAR3A IP30 EAR5A B71 B81 
Otpor 10 Ω 10 Ω 10 Ω 40 Ω 23 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 12,5 Ω 
Kapler 6 ccm 6 ccm Veštačko uho  Veštačko uho  Veštačko uho  2 ccm 2 ccm 2 ccm Mastoid Mastoid 
  Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL Maks. HL 
Govor  115 115 105 95 105      
Govor – Ekv.FF. 110 110 105 90 105      
Nelinearni govor 120 115 100 110 115 115 115 120 110 110 
Šum govora  110 110 100 90 100      
Buka govora – Ekv.FF. 105 110 100 85 105      
Buka govora – nelinearno 115 110 100 105 115 110 110 110 105 105 
Beli šum pri govoru 115 115 110 105 110 105 105 105 110 115 
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Slobodno polje 
ANSI S3.6-2010 Slobodno polje – maks. SPL 

ISO 389-7 2005 Maks. HL slobodnog polja se pronalazi 
oduzimanjem izabrane RETSPL vrednosti 

  Binauralno Binauralno do 
monauralnog  Snaga slobodnog polja 

  0° 45° 90° korekcija Ton NB 
Frekvencija RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Maks. SPL Maks. SPL 

Hz dB dB dB dB dB dB 
125 22 21,5 21 2 97 82 
160 18 17 16,5 2 93 83 
200 14,5 13,5 13 2 94 84 
250 11,5 10,5 9,5 2 96 86 
315 8,5 7 6 2 93 83 
400 6 3,5 2,5 2 96 86 
500 4,5 1,5 0 2 94 84 
630 3 -0,5 -2 2 93 83 
750 2,5 -1 -2,5 2 92 82 
800 2 -1,5 -3 2 92 87 

1000 2,5 -1,5 -3 2 92 82 
1250 3,5 -0,5 -2,5 2 93 83 
1500 2,5 -1 -2,5 2 92 82 
1600 1,5 -2 -3 2 96 86 
2000 -1,5 -4,5 -3,5 2 93 83 
2500 -4 -7,5 -6 2 91 81 
3000 -6 -11 -8,5 2 94 84 
3150 -6 -11 -8 2 94 84 
4000 -5,5 -9,5 -5 2 94 84 
5000 -1,5 -7,5 -5,5 2 93 83 
6000 4,5 -3 -5 2 94 84 
6300 6 -1,5 -4 2 96 86 
8000 12,5 7 4 2 87 72 

WhiteNoise 0 -4 -5,5 2   90 
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ANSI    slobodno polje 
ANSI S3.6-2010 

Slobodno polje – maks. SPL 
Maks. HL slobodnog polja se pronalazi oduzimanjem 

izabrane RETSPL vrednosti 
  Binauralno Binauralno do 

monauralnog  Snaga slobodnog polja 
  0° 45° 90° korekcija 0° - 45° - 90° 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Maks. SPL 
Govor 15 11 9,5 2 90 
Buka govora 15 11 9,5 2 85 
Govor WN 17,5 13,5 12 2 87 

 

IEC  slobodno polje 
ISO 389-7 2005 

Slobodno polje – maks. SPL 
Maks. HL slobodnog polja se pronalazi oduzimanjem 

izabrane RETSPL vrednosti 
  Binauralno Binauralno do 

monauralnog  Snaga slobodnog polja 
  0° 45° 90° korekcija 0° - 45° - 90° 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Maks. SPL 
Govor 0 -4 -5,5 2 90 
Buka govora 0 -4 -5,5 2 85 
Govor WN 2,5 -1,5 -3 2 87 

 

Švedska  Slobodno polje 
ISO 389-7 2005 

Slobodno polje – maks. SPL 
Maks. HL slobodnog polja se pronalazi oduzimanjem 

izabrane RETSPL vrednosti 
  Binauralno Binauralno do 

monauralnog  Snaga slobodnog polja 
  0° 45° 90° korekcija 0° - 45° - 90° 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Maks. SPL 
Govor 0 -4 -5,5 2 90 
Buka govora 0 -4 -5,5 2 85 
Govor WN 2,5 -1,5 -3 2 87 

 

Norveška  slobodno polje 
ISO 389-7 2005 

Slobodno polje – maks. SPL 
Maks. HL slobodnog polja se pronalazi oduzimanjem 

izabrane RETSPL vrednosti 
  Binauralno Binauralno do 

monauralnog  Snaga slobodnog polja 
  0° 45° 90° korekcija 0° - 45° - 90° 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Maks. SPL 
Govor 0 -4 -5,5 2 90 
Buka govora 0 -4 -5,5 2 85 
Govor WN 2,5 -1,5 -3 2 87 
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Japan Slobodno polje 
ISO 389-7 2005 

Slobodno polje – maks. SPL 
Maks. HL slobodnog polja se pronalazi oduzimanjem 

izabrane RETSPL vrednosti 
  Binauralno Binauralno do 

monauralnog  Snaga slobodnog polja 
  0° 45° 90° korekcija 0° - 45° - 90° 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Maks. SPL 
Govor 10 6 4,5 2 90 
Buka govora 10 6 4,5 2 85 
Govor WN 2,5 -1,5 -3 2 87 

 

SPL Slobodno polje 
ISO 389-7 2005 

Slobodno polje – maks. SPL 
Maks. HL slobodnog polja se pronalazi oduzimanjem 

izabrane RETSPL vrednosti 
  Binauralno Binauralno do 

monauralnog  Snaga slobodnog polja 
  0° 45° 90° korekcija 0° - 45° - 90° 
  RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL Maks. SPL 
Govor 0 -4 -5,5 2 90 
Buka govora 0 -4 -5,5 2 85 
Govor WN 2,5 -1,5 -3 2 87 

 
 

Ekvivalent slobodnog polja 
  

Audiometar govora 
  TDH39 DD45 DD65V2 HDA200 HDA300 

  
IEC60645-2 

1997 PTB – DTU 
2010 

PTB-AAU 
2018 

ISO389-8 
2004 PTB 2013 

ANSI S3.6-2010 

Kapler IEC60318-3 IEC60318-
3 IEC60318-1 IEC60318-1 IEC60318-1 

Frekvencija GF-GC GF-GC GF-GC GF-GC GF-GC 
125 -17,5 -21,5 -4,5 -5,0 -12,0 
160 -14,5 -17,5 -3,5 -4,5 -11,5 
200 -12,0 -14,5 -4,5 -4,5 -11,5 
250 -9,5 -12,0 -4,5 -4,5 -11,5 
315 -6,5 -9,5 -4,0 -5,0 -11,0 
400 -3,5 -7,0 -2,0 -5,5 -10,0 
500 -5,0 -7,0 -3,0 -2,5 -7,5 
630 0,0 -6,5 -2,0 -2,5 -5,0 
750           
800 -0,5 -4,0 -2,0 -3,0 -3,0 

1000 -0,5 -3,5 -1,5 -3,5 -1,0 
1250 -1,0 -3,5 -1,5 -2,0 0,0 
1500           
1600 -4,0 -7,0 -3,0 -5,5 -0,5 
2000 -6,0 -7,0 -2,5 -5,0 -2,0 
2500 -7,0 -9,5 -2,5 -6,0 -3,0 
3000     -5,5     
3150 -10,5 -12,0 -9,5 -7,0 -6,0 
4000 -10,5 -8,0 -9,5 -13,0 -4,5 
5000 -11,0 -8,5 -13,0 -14,5 -10,5 
6000           
6300 -10,5 -9,0 -9,0 -11,0 -7,0 
8000 +1,5 -1,5 -4,5 -8,5 -10,0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

D-0146695-A - 2026/05 
Callisto™ - Uputstvo za upotrebu - SR  Strana 72  

Vrednosti atenuacije zvuka za slušalice 
 Atenuacija 

  
TDH39/DD45 sa 

MX41/AR ili PN 51 
jastučetom 

EAR 3A IP30       
EAR 5A DD65v2 HDA200 HDA300 

Frekvencij
a [Hz] [dB]* [dB]* [dB] [dB]* [dB] 

125 3 33 8,3 15 12,5 
160 4 34 8,7 15   
200 5 35 11,7 16   
250 5 36 15,5 16 12,7 
315 5 37 19,5 18   
400 6 37 23,4 20   
500 7 38 26,1 23 9,4 
630 9 37 28,5 25   
750 -         
800 11 37 28,2 27   

1000 15 37 32,4 29 12,8 
1250 18 35 30,8 30   
1500 -         
1600 21 34 33,7 31   
2000 26 33 43,6 32 15,1 
2500 28 35 47,5 37   
3000 -         
3150 31 37 41,5 41   
4000 32 40 43,8 46 28,8 
5000 29 41 46,7 45   
6000 -         
6300 26 42 45,7 45   
8000 24 43 45,6 44 26,2 

*ISO 8253-1 2010     
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5.3 Dodela pinova za Callisto 
Utičnica Priključak Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 

Levi 

 

Uzemljenje Signal 
- - Desni 

Kost 6,3 mm mono Signal - Signal + 

Odziv pac.  

Pin 1 i 2 su 
povezani sa 
uzemljenjem  - 

Stereo 6,3mm 

TB/Coupler 

 

Uzemljenje DC pomak TB-mic. ili 
REF-mic. Signal 

Konektor-mic. 
Signal 

FF Uzemljenje R Uzemljenje L Signal R Signal L 

Monitor Uzemljenje Signal R Signal L 

TF 3,5 mm 4-polni Uzemljenje DC pomak Signal 

USB  +5 VDC Podaci – Podaci + Uzemljenje 

USB B 

 
Utičnica Priključak Pin br. Opis 

In-situ levo i 
desno (L i R) 

 

1. Uzemljenje 

2. Signal zvučnika 

3. Uzemljenje 

4.        - 

5. DC pomak – mikrofon sonda 

6. Signal i DC pomak – ref. mik. 

7. Uzemljenje 

8. Signal - mik. sonda 

DIN 7-polni Kućište. Uzemljenje 
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5.4 Elektromagnetna kompatibilnost (EMK) 
• Callisto je pogodan u bolničkim okruženjima osim blizu aktivne HF hirurške opreme i RF zaštićenih 

prostorija ili sistema za snimanje magnetnom rezonancom, gde je intenzitet elektromagnetnog ometanja 
velik.  

• Treba izbegavati upotrebu sistema Callisto u neposrednog blizini ili naslaganog sa drugom opremom jer 
to može dovesti do nepravilnog rada. Ako je takva upotreba neophodna, sistem Callisto i drugu opremu 
treba nadgledati kako biste proverili da li rade normalno.  

• Upotreba dodatne opreme, pretvarača i kablova koje proizvođač ove opreme nije naveo ili isporučio može 
dovesti do povećanih emisija elektromagnetnog zračenja ili smanjene elektromagnetne imunosti ove 
opreme što dovodi do nepravilnog rada. Listu pribora, pretvarača i kablova možete pronaći u ovom 
dodatku.  

• Prenosna RF komunikaciona oprema (uključujući periferne uređaje kao što su antenski kablovi i eksterne 
antene) ne bi trebalo da se koristi ako je postavljena bliže od 30 cm (12 inča) od bilo kod dela sistema 
Callisto, uključujući kablove koje je naveo proizvođač. U suprotnom, može doći do smanjenog učinka ove 
opreme. 

NAPOMENA: Proizvođač definiše OSNOVNE PERFORMANSE sistema Callisto kao:  
 
• Sistem Callisto nema OSNOVNE PERFORMANSE. Izostanak ili gubitak OSNOVNIH PERFORMANSI ne 

može dovesti do neprihvatljivog neposrednog rizika.  
• Konačna dijagnoza bi uvek trebalo biti zasnovana na kliničkom znanju Ne postoje odstupanja od 

kolateralnog standarda i dozvoljenih upotreba. 
• Callisto je usklađen sa standardom IEC60601-1-2:2014+AMD1:2020, emisijom klase B grupe 1.  

 
NAPOMENA: Ne postoje odstupanja od kolateralnog standarda i dozvoljenih upotreba NAPOMENA: Sva 
neophodna uputstva za održavanje usklađenosti u odnosu na EMK možete pronaći u odeljku opšteg 
održavanja u ovom uputstvu. Nisu potrebni nikakvi dalji koraci. 
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Prenosna i mobilna RF komunikaciona oprema može da utiče na rad sistema Callisto™. Instalirajte i rukujte 
sistemom Callisto™ prema podacima o EMK koji su opisani u ovom poglavlju. 
Callisto ™ je testiran na EMK zračenje i imunitet kao samostalan sistem Callisto. Nemojte koristiti Callisto™ 
pored druge elektronske opreme ili naslagan na nju. Ako je upotreba u blizini ili naslagana na drugu opremu 
neophodna, korisnik treba da potvrdi normalnu operativnost u ovoj konfiguraciji. 
Upotreba druge dodatne opreme, pretvarača i kablova koji nisu preporučeni, sa izuzetkom rezervnih delova 
koje je prodala kompanija Interacoustics kao rezervne delove za unutrašnje komponente može dovesti do 
povećanog ZRAČENJA ili smanjene OTPORNOSTI uređaja. 
Osoba koja povezuje dodatnu opremu je dužna da proveri da li je sistem u skladu sa IEC 60601-1-2 
standardom. 
 
 

Uputstvo i izjava proizvođača - elektromagnetsko zračenje 
Callisto je namenjen upotrebi u dole navedenoj elektromagnetnoj sredini. Kupac ili korisnik sistema Callisto treba da 
osigura upotrebu u takvoj sredini. 
Test zračenja Usaglašenost Elektromagnetska okolina - uputstva 
RF zračenje 
CISPR 11 

Grupa 1 Callisto koristi RF energiju samo za svoje interne funkcije. 
Zbog toga je njegovo RF zračenje vrlo nisko i malo je 
verovatnoća da će uzrokovati interferenciju sa okolnom 
elektronskom opremom. 

RF zračenje 
CISPR 11 

Klasa B Callisto je pogodan za upotrebu u svim komercijalnim, 
industrijskim, poslovnim i stambenim okruženjima. 
 Harmoničko zračenje 

IEC 61000-3-2 
Nije primenjivo 

Promene napona / 
treperavo zračenje 
IEC 61000-3-3 

Nije primenjivo 
 

 
 

Preporučena udaljenost od 
prenosne i mobilne RF komunikaciona oprema i sistema Callisto. 

Callisto je namenjen upotrebi u elektromagnetskoj okolini u kojoj su zračene RF smetnje kontrolisane. Kupac ili 
korisnik sistema Callisto može da spreči elektromagnetske smetnje održavanjem minimalne razdaljine između 
prenosne i mobilne RF komunikacione opreme (odašiljača) i sistema Callisto kao što je preporučeno dole, prema 
maksimalnom izlazu energije komunikacione opreme.  

Nominalni maksimalni 
izlaz 

snage predajnika 
[W] 

Udaljenost prema frekvenciji odašiljača 
[m] 

150 kHz do 80 MHz 
d = 1,17√𝑃𝑃 

80 MHz do 800 MHz 
d = 1,17√𝑃𝑃 

800 MHz do 2,7 GHz 
d = 2,23√𝑃𝑃 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,17 1,17 2,33 
10 3,70 3,70 7,37 

100 11,70 11,70 23,30 
Za odašiljače ocenjene prema maksimalnoj izlaznoj snazi koji nisu ovde navedeni, preporučena razdaljina d u 
metrima (m) se može proceniti pomoću jednačine primenjive na frekvenciju odašiljača, gde je P maksimalna izlazna 
snaga odašiljača u vatima (W) prema proizvođaču odašiljača. 
Napomena 1 Na 80 MHz i 800 MHz primenjuje se viši opseg frekvencije. 
Napomena 2 Ove smernice se ne mogu primeniti u svim situacijama. Elektromagnetsko širenje je uzrokovano 
apsorpcijom i refleksijom od struktura, objekata i ljudi. 
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Uputstvo i izjava proizvođača - elektromagnetski imunitet 
Callisto je namenjen upotrebi u dole navedenoj elektromagnetnoj sredini. Kupac ili korisnik sistema Callisto treba da 
osigura upotrebu u takvoj sredini. 
Test imuniteta IEC 60601 nivo testa Usaglašenost Elektromagnetska okolina - 

uputstva 
Elektrostatičko 
pražnjenje (ESP) 
 
IEC 61000-4-2 

+8 kV kontakt 
 
+15 kV vazduh 

+8 kV kontakt 
 
+15 kV vazduh 

Podovi treba da su drveni, betonski ili 
keramički. Ako su podovi pokriveni 
sintetičkim materijalom, relativna 
vlažnost bi trebalo biti veća od 30%. 

Imunitet na polja 
blizine od RF bežične 
komunikacione 
opreme 
 
IEC 61000-4-3 

Frekv. na tački 385-
5,785MHz 
Nivoi i modulacija 
definisani u tabeli 9 

Kao što je definisano u 
tabeli 9 

RF bežična komunikaciona oprema 
ne bi trebalo da se koristi blizu 
nijednog dela sistema Callisto. 

Električni brzi 
prelaz/prskanje  
 
IEC61000-4-4 

+2 kV za napajanje 
 
+1 kV za linije 
ulaza/izlaza 

Nije primenjivo 
 
+1 kV za linije 
ulaza/izlaza 

Kvalitet glavnog napajanja treba da 
bude korišćen u tipičnom 
komercijalnom ili stambenom 
okruženju. 

Udar 
 
IEC 61000-4-5 

+1 kV od voda do voda 
 
+2 kV voda do 
uzemljenja 

Nije primenjivo 

Kvalitet glavnog napajanja treba da 
bude korišćen u tipičnom 
komercijalnom ili stambenom 
okruženju. 

Pad napona, kratki 
prekidi i promene 
napona u vodovima 
napajanja  
 
IEC 61000-4-11 
 

0% UT (pad od 100% u 
UT) 
za 0,5 ciklusa, pri 0, 45, 
90, 135, 180, 225, 270 i 
315° 
 
0% UT (pad od 100% u 
UT) 
za 1 ciklus 
 
40% UT (pad od 60% u 
UT) 
za 5 ciklusa 
 
70% UT (pad od 30% u 
UT) 
za 25 ciklusa 
 
0% UT (pad od 100% u 
UT) 
za 250 ciklusa 

Nije primenjivo 

Kvalitet glavnog napajanja treba da 
bude korišćen u tipičnom 
komercijalnom ili stambenom 
okruženju. Ako korisnik sistema 
Callisto zahteva neometano 
rukovanje u toku prekida u glavnom 
napajanju, preporučuje se da se 
Callisto priključi na neprekidan izvor 
napajanja ili svoju bateriju. 
 

Frekvencija napajanja 
(50/60 Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

Magnetna polja frekvencije napajanja 
treba da su na nivoima 
karakterističnim za tipičnu lokaciju u 
tipičnom komercijalnom ili stambenom 
okruženju. 

Zračena polja u 
neposrednoj okolini – 
test imuniteta 
 
IEC 61000-4-39 

9k Hz do 13,56 MHz. 
Frekvencija, nivo i 
modulacija definisani u 
standardu 
AMD 1: 2020, tabela 11 

Kao što je definisano u 
tabeli 11 
za AMD 1: 2020 

Ako sistem Callisto sadrži 
komponente ili polja osetljive na 
magnete, magnetna polja u blizini ne 
bi trebala da budu veća od nivoa 
testova navedenih u tabeli 11 

Napomena: UT je napon glavnog napajanja naizmenične struje pre primene testnog nivoa. 
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Uputstvo i izjava proizvođača — elektromagnetnii imunitet 
Callisto je namenjen upotrebi u dole navedenoj elektromagnetnoj sredini. Kupac ili korisnik sistema Callisto treba da 
osigura upotrebu u takvoj sredini. 
Test imuniteta Nivo testa prema IEC / 

EN 60601 
Nivo usaglašenosti Elektromagnetska okolina - 

smernice 
   Prenosna i mobilna RF 

komunikaciona oprema treba da se 
koristi ništa bliže od sistema Callisto, 
uključujući kablove, nego što je 
preporučena razdaljina izračunate 
pomoću jednačine primenjene na 
frekvenciju odašiljača. 
 
Preporučena udaljenost: 
 

Provodni RF 
 
IEC / EN 61000-4-6 

3 Vrms 

150 KHz do 80 MHz 
 

3 Vrms 

𝑑𝑑 =
3,5
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉√𝑃𝑃 6 Vrms 

U ISM opsezima (i 
opsezima amaterskih 
radija za okruženje kućne 
zdravstvene nege.) 

6 Vrms 
 

    
Zračeni RF 
 
IEC / EN 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz do 2,7 GHz 

 

3 V/m 

𝑑𝑑 = 3,5
𝑉𝑉/𝑚𝑚√𝑃𝑃    80 MHz do 800 MHz 

 

𝑑𝑑 = 7
𝑉𝑉/𝑚𝑚√𝑃𝑃   800 MHz do 2,7 GHz 

10 V/m 

80 MHz do 2,7 GHz 

Samo za okruženja kućne 
zdravstvene nege 

10 V/m 

(Ako je kućna 
zdravstvena nega) 

   Gde P predstavlja maksimalnu 
izlaznu snagu odašiljača u vatima (W) 
prema proizvođaču odašiljača i gde je 
d preporučena razdaljina u metrima 
(m). 
 
Jačina polja fiksiranih RF odašiljača, 
kako je utvrđeno pregledom 
elektromagnetne lokacije,a treba da je 
manja od nivoa usaglašenosti u 
svakom frekventnom opsegu.b 
 
Do interferencije može da dođe u 
blizini opreme označene sledećim 
simbolom: 

 
 

NAPOMENA 1 Na 80 MHz i 800 MHz primenjuje se viši opseg frekvencije 
NAPOMENA 2 Ove smernice se ne mogu primeniti u svim situacijama. Elektromagnetsko širenje je uzrokovano 
apsorpcijom i refleksijom od struktura, objekata i ljudi. 
a)Jačina polja fiksiranih odašiljača, poput baznih stanica za radio (mobilni/bežični) telefone i fiksne mobilne radio 
aparate, amaterski radio, AM i FM radio prenos i TV prenos se teoretski ne mogu tačno predvideti. Da bi se ocenila 
elektromagnetska okolina u blizini fiksiranih RF odašiljača, treba se uzeti u obzir elektromagnetski pregled lokacije. 
Ako izmerena jačina polja na mestu gde se koristi sistem Callisto prelazi primenjiv nivo RF usaglašenosti, Callisto 
treba pregledati da bi se potvrdio normalan rad. Ako se primete neuobičajene performanse, mogu biti neophodne 
dodatne mere poput okretanja ili premeštanja sistema Callisto. 
b) U opsegu frekvencije od 150 kHz do 80 MHz, jačina polja treba da je manja od 3 V/m. 
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Opr. dato: af: 
2014-03-07 EC 

Rev. dato: 30.01.2023 af: 
MHNG 

Rev. nr.: 
5 

 

 
 

Company:  

Address:    

 
Address 

DGS Diagnostics Sp. z o.o. 
Rosówek 43 
72-001 Kołbaskowo 
Poland 
 
Mail:   
rma-diagnostics@dgs-diagnostics.com

 
 

 

Phone:    
 

           e-mail:    
 

Contact person:  Date:      
 

Following item is reported to be: 

returned to INTERACOUSTICS for: repair, exchange, other:  

defective as described below with request of assistance 

repaired locally as described below 

showing general problems as described below 
 

Item: Type: Quantity: 
 
 

Serial No.: Supplied by: 
  

Included parts: 

Important! - Accessories used together with the item must be included if 
returned (e.g. external power supply, headsets, transducers and couplers). 

Description of problem or the performed local repair: 
 
 

 
 

 
 

Returned according to agreement with: Interacoustics, Other : 

 
 

Date : Person : 

Please provide e-mail address to whom Interacoustics may confirm 
reception of the returned goods: 

 

The above mentioned item is reported to be dangerous to patient or user 1 
 

In order to ensure instant and effective treatment of returned goods, it is important that this form is filled in 
and placed together with the item. 
Please note that the goods must be carefully packed, preferably in original packing, in order to avoid damage 
during transport. (Packing material may be ordered from Interacoustics) 

1 EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction deterioration of 
performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has caused or could have caused death 
or serious deterioration of health to patient or user.       Page 1 of 1 
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